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STAVEBNI NÂVODY 


Seriovy programator SI Prog 


V poslednî dobe dostâvâme 
mnozstvî zâdostî o uverejnenî jedno- 
ducheho programâtoru. Dnesnîm 
prîspevkem snad uspokojîme alespon 
câst zâjemcu, protoze bude popsân 
jednoduchy programator soucâstek se 
seriovym programovânîm. Progra¬ 
mator je vcetne obsluzneho programu 
PonyProg, ktery pracuje na vsech 
beznych platformâch (WIN95/98/2000 
a Linux). 

Pri brouzdâni po Internetu a hledâni 
vhodneho programâtoru jsme narazili 
na vyse zmineny programator, jehoz 
autorem je Claudio Lanconelli z Italie 
(. http://www.lancos.com/prog.html ). 
Protoze se nâm konstrukce pro¬ 


gramâtoru libila, mirne jsme ji v re- 
dakci upravili a dnes vâm ji pred- 
klâdâme. Na stejne adrese je mozne si 
stâhnout i obsluzny program 
PonyProg. Tento program je volne 
siritelny freeware (za predpokladu 
dodrzeni licencnich podminek 
autora). 

Popis programâtoru 

Programâtor SI Prog s obsluznym 
programem PonyProg je jednoduchy 
(levny) a pritom pomerne vykonny 
programâtor pro obvody se seriovym 
programovânîm. V tomto okamziku 
podporuje obvody se sbernicî I 2 C, 


Microwire, SPI eeprom, Atmel AVR 
a Microchip PIC. Dalsî oblastî pouzitî 
je programovânî obvodu pro SAT, 
eeprom v telefonech GSM, televiznîch 
prijîmacîch nebo autorâdiîch. 

Prednosti programâtoru: 

- podporuje EEPROM 24C02,24C04, 
24C08 a 24C16 se sbernicî I 2 C 

- podporuje EEPROM 24C32,24C64, 
24C128,24C256 a 24C512 se sbernicî 
I 2 C 

- automatickâ detekce kapacity pameti 
EEPROM rady 24xx 

- podporuje EEPROM 24C325 
a 24C645 se sbernicî I 2 C 



Obr. 1. Schema zapojenf programâtoru SI Prog - zâkladm'ho moduIu 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 2 . Zâkladni deska programâtoru - rozlozenf soucâstek 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana 
TOP (M 1:1) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana 
BOTTOM (M 1:1) 


- podporuje EEPROM Siemens 
SDE2516, SDE2526, SDA2546, 
SDA2586, SDA3546 a SDA3586 
(jako 24xx auto) 

- podporuje EEPROM Siemens 
SDE2506 

- podporuje mikroprocesory AT90- 
S1200, AT90S2313, AT90S2323, 
AT90S2343, AT90S4434 a radu 
dalsich (detaily vis www.lan- 
cos. com/prog. html) 

- podporuje mikroprocesory AT90- 
S1200, AT90S2313, AT90S2323, 
AT90S2343, AT90S4414, AT90- 
S4434, AT90S8515, AT90S8535 

podporuje mikroprocesory 
AT90S2323, AT90S2343, AT90- 
S2333, AT90S4433, AT90S4434, 
AT90S8535, AT90S8534 

- automatickâ detekce typu mikro- 
procesoru AVR 

- podporuje mikroprocesory AVR 


Atmega: ATmega603, ATmegal03, 
ATmegal61, ATmegal63 

- podporuje mikroprocesory AVR 
Attiny: ATtinyl2, ATtinyl5 

- podporuje mikroprocesory AT89- 
S8252 a AT89S53 micro 

- podporuje EEPROM 93C06,93C46, 
93C56, 93C66, 93C76, 93C86 

- podporuje EEPROM 93C13 (jako 
93C06) a 93C14 (jako 93C46) 

- podporuje mikroprocesory PIC 
16C84/16F84 micro 

- podporuje mikroprocesory PIC 
16F873/874/876/877 a PIC 16F84A 
micro 

- podporuje mikroprocesory PIC 
12C508/509 micro 

- podporuje EEPROM 25010, 25020, 
25040 

- podporuje EEPROM 25080, 25160, 
25320, 25640, 25128, 25256 

- podporuje EEPROM 25642 a 95640 


- podporuje EEPROM NVM3060 

- pracuje na platforme WIN95, 
WIN98, WINME, WINNT, 

WIN2000 a Linux. 

SI Prog - popis zapojem 

Programator se sklâdâ z nekolika 
samostatnych modulu. Zâkladni deska 
slouzi pro pripojeni k seriovemu 
portu pocitace. Obstarâvâ komunikaci 
s pocitacem a napâjeni programo- 
vanych obvodu. Vzhledem k nizke 
spotrebe je mozne vetsinu obvodu 
napâjet primo z portu pocitace. 
Vyjimku tvori pouze nektere speciâlni 
obvody (napr. NVM3060 a SDE2506), 
vyzadujici vyssi napâjeci napeti. Pro 
ty je na desce konektor pro pripojeni 
externiho napâjeciho zdroje. Jednot- 
live typy obvodu se pak programuji 
v doplnkovych modulech. Tech je 
v soucasnosti 6. Se zâkladni deskou se 
propojuji lOzilovym plochym kabelem 
s konektory PFL/PSL. Moduly jsou 
napâjeny ze zdroje na zâkladni desce, 
pouze modul pro programovâni 
obvodu PIC mâ volitelne pripojeni 
externi destickove baterie 9 V. Vetsina 
obvodu se pri programovâni vklâdâ do 
standardnich precisnich objimek 
(z cenovych duvodu, protoze objimky 
s nulovou silou, napr. TEXTOOL, by 
cele zarizeni znacne prodrazily). 
Nektere obvody jsou v provedeni 


Seznam 

soucâstek 

odpory 0204 

R1. 


.lOkft 

R2. 


.4,7 

R3. 


.10kf2 

R4. 


.lOkff 

R5. 


.4,7 kH 

R6. 


.4,7 kH 

R7. 


. 4,7 kff 

R8. 


.15 kCl 

CI. 


. . 47 (UF/25 V 

C2. 


.100 nF 

C3. 


. . 47 jif/25 V 

C4. 


. . 47 /uF/25 V 

Dl az D3... 


.... 1N4148 

D4. 


....1N4007 

D5 az D7 ... 


.. . . ZD 5V1 

ICI . 


. . LM2936Z5 

TI, T2. 


. BC547 



. BC547 

T3. 


. BC557 

JP1. 


.. . JUMPER3 

K1. 


.. D-SUB09P 
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.PSL10 
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STAVEBNI NÂVODY 


R1 



DIP-28-S 


Obr. 5. Schema zapojeni adapteru pro programovânî procesoru AVR 


SMD (pouzdro SO-8). V puvodnîm 
provedenî autor pouzil jednoduche 
pâjecî plosky na desce spoju. Toto 
resenî se mne vsak nezdâlo prîlis 
prakticke, protoze po nekolikâtem 
pripajeni a odpâjenî programovaneho 
obvodu muze dojît k trvalemu 


poskozenî desky. Proto je na modulu 
pro tyto obvody dvojice konektoru 
(dutinek), do kterych se zasune 
pomocnâ desticka s programovanym 
obvodem. Cena jednostranne desky s 
plosnymi spoji (pomocneho modulu) 
je zanedbatelnâ a pri poskozenî (po 


nekolika pripâjenych a odpâjenych 
obvodech) se jednoduse vymenî za 
jinou. Navîc je mozne pripojit 
programovany obvod konektorem 
nebo pomocnou desku upravit pro jiny 
typ pouzdra. 




4 


3/2001 






















































































































STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 6. Rozlozenf soucâsatek na desce s plosnymi spoji adapteru pro procesory AVR 


Zăkladm deska - popis 

Schema zapojenî zâkladnî desky je 
na obr. 1. Spojenî se seriovym portem 
pocîtace obstarâvâ kabel, pripojeny do 
9pinoveho konektoru D-SUB Kl. 
Konektor je v provedenî s vyvody 
zahnutymi o 90° a je zapâjen do 
desky s plosnymi spoji. Zapojenî je 
"osizeno", protoze nepouzîvâ bezny 
prevodnîk RS232. Pripojovane obvody 
jsou proti vyssîmu napetî na seriovem 


Obr. 7 . Obrazec desky spoju - strana 
TOP (M 1:1) 



JL JL 

n r 



(CjJndtehA&e. IZâlIE) 


portu chrâneny odpory R5 az R7 se 
Zenerovymi diodami D5 az D7. Pri 
zpetnem prenosu dat do pocîtace pak 
vetsine PC uroven logicke "1" okolo 
5 V dostacuje. 

(Poz. redakce: s timto fesenimje mozne 
se na Intemetu setkat pomeme casta). 

Jak jiz bylo receno vyse, vetsina 
obvodu je pri programovânî napâjena 
prîmo z portu pocîtace. K tomu slouzî 
diody Dl az D3. Usmernene napetî je 


Obr. 8 Obrazec desky spoju - strana 
BOTTOM (M 1:1) 


3/2001 


5 












































































































STAVEBNI NÂVODY 


filtrovâno kondenzâtorem CI. 
Adresovacî propojka JP1 slouzî 
k volbe internîho nebo externîho 
zdroje. V prîpade prepnutî na externi 
napâjenî se vnejsî zdroj pripojî 
tranzistorovym spînacem T2 a T3 
teprve po nabitî kondenzâtoru CI (to 
jest po pripojeni programâtoru k PC). 
Napâjecî napetî +5 V je stabilizovâno 
obvodem LM2936Z5. V zâdnem 
prîpade nesmî byt ICI nahrazen 
beznym stabilizâtorem rady 78L05. 
LM2936Z5 mâ totiz extremne nîzkou 
vlastnî spotrebu a velmi maly ubytek 
napetî (asi 300 mV pri odberu 50 mA). 
Konektor K2 slouzî k pripojeni 
externîch modulu pro jednotlive typy 
soucâstek. 

Zăkladni deska - stavba 

Zâkladnî deska je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
A99480 o rozmerech 48 x 41 mm. 
Rozlozenî soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
ze strany soucâstek (TOP) je na obr. 
3, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Vsechny soucâstky jsou na 
desce s plosnymi spoji. Konektor pro 
pripojeni externîho napâjecîho zdroje 
je v sroubovacîm provedenî (do 
panelu) a je s deskou propojen 
dvouzilovym kablîkem. Proti 
pnpadnemu prepolovânî externîho 
zdroje je do napâjenî zarazena 
dioda D4. 


Seznam 

A99481- 

odpory 0204 
R1. 

soucâstek 

modul AVR 

.10 kO 

CI, C2 .... 

.27 pF 

C3 az C6. .. 

.100 nF 

Q1 . 

.4MHz 

ICI. 

.DIL20PZ 

IC2. 

.DIL8PZ 

IC3. 

.DIL40PZ 

IC4. 

.DIL40PZ 

IC5. 

.DIL28SPZ 

JP1. 

.JUMPER3 

K1. 

.PSL10 


Obr. 10. Rozlozenî soucâstek na 
desce modulu A99482 



Obr. 9. Schema zapojenî modulu pro obvody se sbernicî l 2 C 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 11. Modul A99482 - strana 
soucâstek TOP (M 1:1) 


JL JL 

i r 

QQQQ o o o o 



Obr. 12. Modul A99482 - strana spoju 
BOTTOM (M 1:1) 



Seznam 

soucâstek 

A99482 

CI az C4... 

.100 nF 

ICI . 

. S08SOKL 

IC2 . 

.DIL8PZ 

IC3. 

.DIL8PZ 

IC4. 

.DIL8PZ 

ostatni 

JM1. 

.JUMPER2 

K1. 

.PSL10 


Rozsirujici moduly - popis 

K programovâm jednotlivych typu 
soucâstek slouzi rozsirujici moduly. Se 
zâkladni deskou jsou spojeny 
jednotnym typem propojovaciho 
lOziloveho kabelu s konektory typu 
PFL/PSL. Klic na konektorech 
znemoznuje chybne (obrâcene) 
pripojeni. Puvodni projekt byl osazen 
pouze jednoradou listou, kterâ otoceni 
umoznuje. Cena konektoru PFL/PSL 
je pritom dnes jiz minimâlni. 


Obr. 13. Schema zapojenf modulu pro obvody Microwire A99483 



Obr. 14 Rozlozeni soucâstek na desce modulu A99483 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 15. Obrazec desky spoju ze 
strany soucâstek TOP (M 1:1) 


JL 

“1 


J 

ir 


JL 
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Obr. 16. Obrazec desky spoju ze 
strany spoju BOTTOM (M 1:1) 


Seznam 

soucâstek 

A99483 


CI az C3... 

.100 nF 

ICI. 

.DIL8 

IC2. 

.S08-S0KL 

IC3. 

.S08-S0KL 

K1. 

.PSL10 


Rl 




PSL10 


Obr. 17. Schema zapojenî adapteru pro speciâlm' obvody A99484 


AVR AT90Sxx 

Tato deska slouzi k programovânî 
nekolika rad obvodu Atmel: 

-AT90S1200/2313 v pouzdre DIL20 
-AT90S2323/Tiny 12 v pouzdre 
DIP8 

-AT90S8535/4434 v pouzdre DIL40 
-AT89Sxx/8515/4414 v pouzdre 
DIL40 

-AT90S4433/2233 v pouzdre 
DIL28S 

Schema modulu A99 je na obr. 5. 
Konektorem K1 je modul pripojen 


Obr. 18. Roztozenî soucâstek na 
desce adapteru A99484 
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k zâkladni desce. Vsechny obvody 
maji spolecny oscilator s krys tăiem Q1 
a kondenzâtory CI a C2. Kmitocet 
krystalu je 4 MHz. Adresovaci koliky 


JM1 slouzi k nastaveni funkce RESET. 
Zbyvajici kondenzâtory na desce jsou 
zapojeny u jednotlivych obvodu 
(objimek) a blokuji napâjeci napeti. 


Modul AVR AT90Sxx je zhotoven 
na dvoustranne desce A99481 
s plosnymi spoji o rozmerech 83 x 56 
mm. Rozlozeni soucâstek na desce 



Obr 19. Obrazec desky spoju ze 
strany soucâstek TOP (M 1:1) 



Obr. 20. Obrazec desky spoju ze 
strany spoju BOTTOM (M 1:1) 


Seznam soucâstek 

A99484 


odpory 0204 

R1. 

.... 10 kn 

R2. 

... 560 kH 

R3. 

.... io kn 

kond. keramicke 

CI az C4. 

... . 100nF 

Dl. 

...1N4148 

ICI az IC3. 

. . . DIL8PZ 

K1. 

. . . . PSL10 

K2. 

. . . . PSL10 

K3. 

. . . . PSL10 


PUR BAT/EXT 



Obr. 21. Schema zapojeni adapteru A99485 pro mikrokontrolery PIC 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 22. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji A99485 


s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
je na obr. 7, ze strany spoju (BOT- 
TOM) je na obr. 8. 

Adapter pro obvody l 2 C Bus 

Schema zapojeni adapteru I 2 C Bus 
je na obr. 9. K zâkladni desce je 
pripojen konektorem Kl. Slouzi pro 
programovâni obvodu v pouzdrech 
DIL8 

- DS1621 (EO) 

- 24Cxx (A2) 

- 24Cxx (AO) 

Pro programovâni obvodu 24Cxx 
(AO) v SMD provedeni je urcen 
adapter SOKL S08. 

Adapter I2C Bus je zhotoven na 
dvoustranne desce A99482 s plosnymi 
spoji o rozmerech 46 x 38 mm. 
Rozlozeni soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 10, obrazec desky 


spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 11, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 12. 

Adapter pro obvody 93xx 
Microwire 

Pro obvody rady 93xx se pouzivâ 
zapojeni podle obr. 13. Vsechny 
obvody se pripojuji konektorem Kl 
primo k zâkladnimu modulu. 

Adapter pro obvody 93xx Microwire 
Bus je zhotoven na dvoustranne desce 
A99483 s plosnymi spoji o rozmerech 
44 x 36 mm. Rozlozeni soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 14, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 15, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 16. 

Adapter pro obvody SDE2506, 
NVM3x060 a SPI25xx 

Na spolecne desce jsou tri objimky 
pro uvedene typy obvodu. Protoze se 


jejich zapojeni lisi, kazdy obvod se 
pripojuje samostatnym konektorem 
PSL. Zapojeni adapteru je na obr. 17. 

Adapter je zhotoven na dvoustranne 
desce A99484 s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 58 x 36 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 18, obrazec desky spoju ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 19, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 20. 

Adapter pro obvody PIC 

Na obr. 21 je schema zapojeni 
adapteru pro programovâni obvodu 
PIC: 

- PIC16Fxx 

- PIC12C50x 

- PIC16F87x 


Seznam 

soucâstek 

A99485 


R1. 

.100 kO 

R2. 

.1 kO 

R3. 

.10 kO 

R4. 

.4,7 kO 

R5. 

.2,2 kO 

R6. 

.1 kO 

R7. 

.1 k<l 

CI. 

.1 nF 

C2 az C5... 

.100 nF 

Dl. 

.ZD13V 

TI. 

. BC557 

T2. 

. BC547 

T3. 

. BC547 

ICI. 

.DIL18PZ 

IC2. 

.DIL28PZ 

IC3. 

.DIL8PZ 

JP1. 

.JUMPER3 

Kl. 

.PSL10 




Obr. 23. Obrazec desky ze strany soucâstek TOP (M 1:1) 


Obr 24. Obrazec desky ze strany spoju BOTTOM (M 1:1) 
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Metronom 

Pavel Meca 



Je to jiz dlouhou dobu, co byl uve- 
fejnen popis zapojenî elektronickeho 
metronomu. Popsany metronom neni 
jenom klapajici krabickou, jako 
vetsina predchozich metronomu, ale 
urni kompletni rytmy, ktere jsou 
hrâny pomocî reâlnych bubnu. Nudne 
hrăni se s timto metronomem velice 
zpfijemni. 

Popis zapojenî 

Zâkladem metronomu je obvod 
HT3378 firmy HOLTEK. Puvodne to 


je obvod pro jednoduchy klâvesovy 
nâstroj. Je z nej vsak pouzita pouze cast 
pro doprovod. Je mozno zvolit jeden 
ze sestnâcti rytmu - viz tabulka. 
Tempo je nastavitelne v sestnâcti 
krocich tlacitky TEMP + a TEMP - 
. Pokud by se nekomu zdâl tento pocet 
kroku maly, bylo by mozno pouzit 
mişto odporu R2 jeste potenciometr v 
serii s odporem pro jemnejsi nastaveni 
tempa. Na rozdil od puvodniho 
krokoveho systemu nastaveni, by 
nastaveni potenciometrem menilo 
i barvu jednotlivych bubnu, coz vsak 


u metronomu neni na zâvadu. 

Dioda Dl (SYNC) indikuje trvalym 
svitem stav zapnuti. Po spusteni 
libovolneho rytmu dioda blikâ. Dioda 
D2 (BANK) indikuje vybranou 
skupinu rytmu - viz tabulka. Pokud 
D2 sviti, je vybrâna 2. skupina. 
Tranzistory TI a T2 a RC cleny 
R7/C10 a R8/C9 a omezuji ruseni 
vystupniho signâlu proudovymi 
impulsy. 

Vystupni kombinace R3, R4, C4 
a C6 funguje jako jednoduchy 
vystupni filtr. Vystupni signal se 


Adapter se pripojuje k zâkladni 
desce konektorem Kl. Vyssi 
programovaci napeti se ziskâvâ z pri- 
pojene destickove baterie 9 V pripadne 
z externiho napâjeciho zdroje, 
pripojeneho k zâkladnimu modulu. 
Zkratovaci propojkou JP1 se pak voii 
baterie nebo externi zdroj. 


Adapter je zhotoven na dvoustranne 
desce A99485 s plosnymi spoji o roz- 
merech 58 x 41 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 22, obrazec desky spoju ze 
strany soucâstek (TOP) je na obr. 23, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 24. 


Zăver 

Tento velmi jednoduchy progra- 
mâtor s doplnkovymi moduly je 
vhodnou pomuckou pro vstup na 
pudu soucâstek se seriovym progra- 
movânim. 


(C(4n<i£ehA&Â. I^fTTPB 
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Obr. 1. Schema zapojenf elektronickeho metronomu 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce metronomu 
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odebîrâ z internîho 8 bitoveho D/A 
prevodnîku. Bubny jsou v obvodu 
ulozeny jako reâlne (samplovane) 
vzorky. 

Tlacîtkem DEMO se spustî serie 
krâtkych demonstracnich skladeb. 
Celkem jich je 22. Prehlîdku 
demonstracnich skladeb lze ukoncit 
tlacîtkem START/STOP. Pokud 
nebude zâjem o DEMO melodie, je 
mozno tlacitko SW13 vynechat. 

Rytmus se voii tlacîtkem s cislem 1 
az 8, popr. se predem zvoli skupina 
tlacîtkem BANK. Rytmus se spustî 
nebo zastavî tlacîtkem START/STOP 
Pokud se po zapnutî nezvolî rytmus, 
pak po stisku START se spustî rytmus 
c. 1. 

Soucâstî metronomu je i maly 
vykonovy zesilovac s obvodem 
TDA2822M s vykonem az 2 W. Ten je 
z duvodu jednoduchosti v mustkovem 
zapojenî. Jeho vykon je dostacujîcî. Je 
vhodnejsî pouzît vetsî reproduktor 
s impedancî 8 ohmu. Pri pouzitî 
reproduktoru s impedancî 4 ohmy je 
vhodnejsî pro hlasitejsî poslech zaradit 
do serie s reproduktorem odpor 2,2 
nebo 3,3 ohmu. Je mozno take pripojit 
externi zesilovac pro vetsî vykon na 



BANK 1 

BANK 2 

1 

POPS 

COUNTRY 

2 

LATIN 

REGGAE 

3 

POCHOD 

RUMBA 

4 

DISCO 

TANGO 

5 

BOSSA NOVA 

BEGUINE 

6 

WALTZ 

SWING 

7 

BEAT 16 

SAMBA 

8 

ROCK 

CHA-CHA 


Tabulka rytmu 
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svorky J3/J4. Je treba dbât na to, ze 
bubny maji dost velkou dynamiku. 

Metronom je treba napâjet dobre 
vyhlazenym napetî pro omezenî 
pruniku brumu do signâlu. Napâjecî 
napetî muze byt v rozsahu 6 az 15 V. 
Napetî 15 V je meznî napetî obvodu 
TDA2822M. Klidovy proud metro¬ 
nomu je do 30 mA. 

Konstrukce 

Metronom je postaven na jedne 
jednostranne desce o rozmerech 123 
x 65 mm. Na desce jsou i vsechna 
tlacîtka pro ovlâdânî a dve indikacnî 
diody LED. Tlacîtka je mozno umîstit 
ze strany soucâstek nebo spoju, podle 
toho, jakâ se pouzije krabicka a ovlâ- 
dacî knoflîky. Bylo by mozno umîstit 
i tlacîtka mimo desku plosneho spoje. 
Potenciometr se pripoji pomocî 
krâtkych vodicu, ktere je vhodne 
vzâjemne zkroutit. Obvod HT3378 je 
umîsten v objîmce. Je treba u teto 
objîmky odstranit kontakty na pozici 
26 az 30. 

Pro metronom je vhodne pouzît 
kvalitnejsî a co nejvetsî reproduktor, 
aby vynikly vyrazne zvuky nâstroju. 
Pro pripojeni vodicu je vhodne pouzît 
kontaktnî listy. Pozn. vzorovâ deska se 
mîrne lisî od desky na obr. 2! 

Zâver 

Stavebnici popsaneho metronomu je 
mozno objednat na adrese MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, 
tel. 019/7267642, paja@ti.cz. Staveb- 
nice je oznacena MS21060 a jejî cena 
je 350,- Kc. 


limE 


Seznam soucâstek 

odpory 

R1, R2. 

.100 kD 

MIKRO 0204 

R7, R8. 

.100 kD 

R3. 

.120 

R4, R5, R6 . 

.470 

PI potenciometr. 

.. . 1 k£2 /N(G) 

kond. elektrolyt. 

C1.C5.C8. 

. . . 10 /LtF/50 V 

C2 . 

kond. keramicke 

.. 220 juF/16 V 

C4, C6, C7.C11. 

.10 nF 

C3, C9, CIO. 

.100 nF 

polovodice 

ICI . 

. HT3378 

IC2 . 

. 78L05 

IC3 . 

. . . TDA2822M 

Dl . 

.LED 

D2 . 

.LED 

TI . 

. BC556 

T2 . 

deska PS 

13 ks tlacitko do PS 

. BC556 
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Sit’ovy vypinac rizeny mikroprocesorem 


Dalo se to cekat - uz se mi podarilo 
dat pocitac i do obycejneho vypinace. 
Dneska uz jsou mikroprocesory vsude. 

Na pocâtku bylo svetlo ve sklepe, 
ktere jsem zapominal vypinat, a pak 
se tam svitilo treba i nekolik tydnu bez 
uzitku. Bylo tedy nutno tuto situaci 
resit. Vysledkem meho snazeni je 
prosty vypinac (jednim stiskem 
tlacitka se svetlo rozsviti, druhym 
stiskem zhasne) s omezenou dobou 
sviceni. Filosofie vychâzi z toho, ze 
v mistnostech, kde obvykle zapo- 
minâme zhasinat, jsme v naproste 
vetsine pripadu maximâlne urcitou 
dobu (napr. ve zminenem sklepe jsem 
jen zcela vyjimecne dele nez 5 minut) 
- tuto dobu pak (radeji dvakrât 
prodlouzenou) naprogramujeme do 
vypinace, a zapomeneme-li pri 
odchodu zhasnout, udelâ to vypinac 
po uplynuti uvedene doby sâm. Je 
s podivem, ze takoveto, podle meho 
nâzoru uzitecne zarizeni, nevyrâbi 
zâdnâ firma - nebo alespon jâ o tom 
nevim. 

Schema celeho zarizeni, vcetne 
ovlâdane zârovky a napâjeni, je na 
obr. 1. Vlastni mikroprocesor je 
zapojen "katalogove" - obvod R4-C2 
zajist’uje reset mikroprocesoru pri 
zapnuti napâjeni, krystal je tez zapojen 


ing. Milan Kuchar 

predpisove - jeho nizkâ hodnota 
6 MHz je zvolena z duvodu pozadavku 
male spotreby obvodu. Na port P3.2 
je pripojeno ovlâdaci tlacitko, na 
portech P3.3 a P3.4 jsou 2mA LED 
diody (opet pro minimalizaci 
spotreby) - cervenâ a zelenâ, ktere 
indikuji stav zarizeni. Konecne na 
portu P3.5 je zapojen opto-triac TR2 
- MOC3063, ktery spinâ vykonovy 
triac TR1 - T410-800D. 

Zajimavejsi obvod je na schematu 
vpravo - napâjeni celeho zarizeni. Ten 
mi dai nejvic zabrat. Vysledek se zdâ 
byt jednoduchy, jen bylo potreba 
najit "odvahu" to takhle zapojit. Diody 
Dl az D4 tvori dvoucestny 
usmernovac prochâzejiciho stridaveho 
proudu pro stabilizâtor potrebnych 
3 V = diody D5 az D9. Kondenzâtor 
C5 takto vyrobene napeti filtruje. Na 
mişte diod D5-D9 jsem zkousel 
i Zennerovu diodu, obycejne diody 
vsak vyhrâly jak elektricky, tak cenove 
(maloobchodni cena diody 1N4007 je 
1 Kc). Odpor R7 slouzi k rovno- 
mernemu vybijeni C5 - pri kratsich 
(simulovanych) vypadcich sit’oveho 
napeti (1 az 5 sekund) se bez odporu 
R7 stâvalo, ze nedoslo k potrebnemu 
vybiti C5 (odpor obvodu napâjeni 
vlastniho mikroprocesoru s klesajicim 


napetim stoupâ) a po obnoveni 
napâjeni se nerozkmital oscilâtor 
v mikroprocesoru. 

Dâle se zminim o obvodu Rl-Cl. 
Ten zde slouzi nejen jako odrusovac 
a ochrana, ale zejmena zajist’uje 
napâjeni obvodu ve vypnutem stavu. 
Hodnotu CI jsem vypocital (podle 
predpoklâdaneho odberu obvodu) 
a pote prakticky vyzkousel - nedo- 
porucuji ji menit (kondenzâtor CI 
muşi byt staven na napeti alespon 
230V stridavych!). 

Nejvetsi nebezpeci pro nâs 
elektronicky vypinac cihâ pri spâleni 
ovlâdane zârovky. Zpravidla zde dojde 
v nedokonalem vakuu k ionizaci 
molekul zbytkoveho plynu, coz 
predstavuje pro prochâzejici proud 
chvilkove temer zkrat. Proto je 
soucâsti naseho zarizeni i rychlâ 
pojistka FIA (diody 1N4007 v ob¬ 
vodu napâjeni jsou konstruovâny 
prâve pro takovyto maximâlni proud). 
Z teto hodnoty je zrejmy i maximâlni 
mozny spinany vykon - teoreticky 
1 A x 220 V = 220 W. Protoze ale 
zârovka pri rozsvecovâni odebirâ vyssi 
proud, je skutecnâ maximâlni velikost 
zârovky asi 150 W. 

Poslednim nepopsanym prvkem 
schematu je odrusovaci toroid. Puvod- 
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AX51 8051 ASSEMBLER, VI.0 



25.02.2001/13: 

39:42 PAGE 1 

LOC OBJ 

LINE 


SOURCE 

STATEMENT 



1 

.****** 

******** 

*************** 

***************************** 


2 

;* TIMER0 - JEDNODUCHY PROGRAM 

OBSLUHY CASOVEHO SPINACE * 


3 

.****** 

******** 

*************** 

***************************** 


4 

;ROZVRZENI I/O 




5 

; P3.2 - 

TLACITKO 



6 

; P3.3 - 

LED RUDA 



7 

;P3.4 - 

LED ZELENA 



8 

;P3.5 - 

RIZENI 

TRIAKU 



9 

.****** 

******** 

*************** 

********** 

0027 

10 

CZAKTL 

EQU 

39 

;CAS OSETRENI ZAKMITU TLACITKA 

0072 

11 

CAS1M 

EQU 

114 

;KONST. CASOVE SMYCKY 1 MINUTA 

0002 

12 

CAS 

EQU 

10 

;CAS SVITU ZAROVKY V MINUTACH 


13 





— 

14 

CSEG 




0000 75810F 

15 

TMR: 

MOV 

SP,#0FH 


0003 7590FF 

16 


MOV 

PI,#0FFH 

; INI CI AL I ZACE 

0006 75B0FF 

17 


MOV 

P3,#0FFH 


0009 C2B4 

18 


CLR 

P3.4 

;ROZSVIT LED ZELENOU 

000B 20B2FD 

19 

TMR1 : 

JB 

P3.2,TMR1 

;CEKANI NA STISK TLACITKA 

000E D2B4 

20 


SETB 

P3.4 

;ZHASNI LED ZELENOU 

0010 C2B3 

21 


CLR 

P3.3 

;ROZSVIT LED RUDOU 

0012 C2B5 

22 


CLR 

P3.5 

;ROZSVIT SVETLO 

0014 7E27 

23 


MOV 

R6,#CZAKTL 


0016 DFFE 

24 

TMR2 : 

DJNZ 

R7,TMR2 

;OSETRENI ZAKMITU TLACITKA 

0018 DEFC 

25 


DJNZ 

R6,TMR2 


001A 30B2FD 

26 

TMR3 : 

JNB 

P3.2,TMR3 

;CEKANI NA PUSTENI TLACITKA 

001D 7E27 

27 


MOV 

R6,#CZAKTL 


001F DFFE 

28 

TMR4 : 

DJNZ 

R7,TMR4 

;OSETRENI ZAKMITU TLACITKA 

0021 DEFC 

29 


DJNZ 

R6,TMR4 


0023 7D72 

30 


MOV 

R5,#CAS1M 

; INIC CASU SVITU ZAROVKY 

0025 7C0A 

31 


MOV 

R4,#CAS 


0027 30B20A 

32 

TMR5 : 

JNB 

P3.2,TMR6 

;STISK TLACITKA? 

002A DFFB 

33 


DJNZ 

R7,TMR5 


002C DEF9 

34 


DJNZ 

R6,TMR5 


002E DDF7 

35 


DJNZ 

R5,TMR5 


0030 7D72 

36 


MOV 

R5,#CAS1M 


0032 DCF3 

37 


DJNZ 

R4,TMR5 

;SMYCKA CASU SVITU ZAROVKY 

0034 D2B3 

38 

TMR 6: 

SETB 

P3.3 

;ZHASNI LED RUDOU 

0036 D2B5 

39 


SETB 

P3.5 

;ZHASNI ZAROVKU 

0038 C2B4 

40 


CLR 

P3.4 

;ROZSVIT LED ZELENOU 

003A 7E27 

41 


MOV 

R6,#CZAKTL 


003C DFFE 

42 

TMR7 : 

DJNZ 

R7,TMR7 

;OSETRENI ZAKMITU TLACITKA 

003E DEFC 

43 


DJNZ 

R6, TMR7 


0040 30B2FD 

44 

TMR8 : 

JNB 

P3.2, TMR8 

;CEKANI NA PUSTENI TLACITKA 

0043 7E27 

45 


MOV 

R6,#CZAKTL 


0045 DFFE 

4 6 

TMR 9 : 

DJNZ 

R7,TMR9 

;OSETRENI ZAKMITU TLACITKA 

0047 DEFC 

47 


DJNZ 

R6,TMR9 


0049 80B5 

48 


JMP 

TMR 

;SKOK NA ZACATEK 


49 


END 



REGISTER BANK(S) 

USED: 0 





ASSEMBLY COMPLETE 

, NO ERRORS 





Obr. 2. Vypis programu v assebleru 


ne jsem mei obvod postaven bez 
neho. Nekdy se ale stâvalo, ze pri 
zajiskreni mechanickeho vypinace 
pro svetlo ve vedlejsi mîstnosti, doslo 
k resetu procesoru, a tim i k vypnuti 
svetla v prubehu casovâni. Pri 


odstranovâni takovychto duchu je 
dobrâ rada drahâ, mne se to vsak 
kupodivu podarilo na prvni pokus. 
V suplikovych zâsobâch jsem naşei 
ferritovy toroid o vnejsim prumeru asi 
15 mm, a na ten jsem natocil 2 x 20 
zâvitu smaltovaneho medeneho drâtu 
(prumeru asi 0,5 mm) proti sobe - aby 
nedoslo k presyceni (smer vinuti je 


patrny ze schematu). Ruseni beze 
zbytku zmizelo. 

Na zâver elektrickeho popisu jeste 
upozorneni - pri ozivovâni naseho 
zarizeni musime postupovat opatrne 

- v siti je silnych 220 V! 

Co se tyce mechanickeho provedeni 

- kazdy konstrukter mâ odlisne 
moznosti, takze nâsledujici râdky je 
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Obr. 3. Rozlozeni soucâstek na desce spoju (TOP). 
Soucâstky pâjeny ze strany spoju! 



spoju! 


treba brât spîse jako doporucenî, nez 
jako detailnî năvod k vyrobe. Pro co 
nejvetsî zjednodusenî jsem pouzil 
"tlustsî" kuprextit, a soucâstky umîstil 
metodou plosne montâze ze strany 
spoju - pouze tlacîtko a LED diody 
vykukujî na ovlâdacî stranu. Takto 
zhotoveny plosny spoj uz stacî 
ohebnymi kablîky pripojit preş 
lustrovou svorku k prîvodu, a k insta- 
lacnî krabici puvodnîho vypînace 
upevnit dvema sroubky, a je hotovo. 
Pravda, me zene se nelîbila mala 
ploska tlacîtka ("jak se mâm do toho 
trefit"), takze jsem musel upravit 
puvodnî râmecek mechanickeho 
vypînace - zde jsem pruzne upevnil 
plexisklo (a vtipne podlepil prusvitnou 
umeleckou fotografii) a prenos pohybu 
stisku na vlastnî tlacîtko vyresil 
pruzinkou. Ale, jak jsem uvedl vyse, 
kazdy konstrukter mă jine moznosti 
a pozadavky. 

Abych dîlo co nejlepe vyzkousel, 
umîstil jsem je na nejfrekven- 
tovanejsîm mîste - WC. Vypînac mâm 
umîsten vne teto mîstnustky, a krome 
k dnesnîmu dni temer rocnî bez- 
chybne funkci, slouzî k signalizaci 
obsazenî (cervenâ LED) a v noci 
k prostorove orientaci (zelenâ LED). 
Pro puvodne urceny sklep jsem 
zhotovil druhy exemplâr - pracoval bez 
problemu na prvnî zapojenî. 

To uz se dostâvâm k jâdru celeho 
zarîzenî - software. V prîloze 1 je 
uveden prîklad programu. Nenî to 
zâdnâ programâtorskâ perla, je to ale 
jednoduche, rovne a srozumitelne. Jak 
je z vypisu zjevne, dobu svîcenî svetla 
zde muzeme zadâvat v minutâch na 
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adrese 0026H. Jâ jsem si s programem 
dost pohrâl, v pine verzi je muj 
program casovân prerusenîm 10 ms od 
casovace T2, pri jednom stisku tlacîtka 
program vykonâvâ vyse popisovanou 
funkci (cas je mozno bez tipravy 
programu nastavit od 5 do 320 minut 
po 5-ti minutâch uzemnovânîm 
vyvodu portu PI), pri dvou stiscîch 
rychle za sebou se zarîzenî prepne do 
modu simulace pntomnosti = pokud 
je ovlâdane svetlo videt z ulice, 
spusteny popisovany mod (napr. v do- 
be dovolene) zajistî nâhodne 
rozsvecovânî (na 2 az 20 minut) 
a zhasînânî (na 3 az 8 hodin) svetla, 
coz mâ u cîhajîcîch pobertu vyvolat 
dojem, ze jsme doma. Pri delsîm 
pridrzenî ovlâdacîho tlacîtka program 
umoznuje nastavit dobu svîcenî od 
1 minuty do 255 hodin. LED diody 
indikujî blikânîm nastavovany cas, cas 
do konce casovânî a spusteny mod. 
Dâle zde mâm naprogramovanou 
funkci pozvolneho schodoviteho 
rozsvecovânî svetla (zmenou sîrky 
pulsu) - zârovka totiz dostâvâ nejvîce 
zabrat pri rozsvîcenî, kdy je jejî odpor 
jeste maly. Prîpadnym zâjemcum 
mohu tento program do mikro- 
procesoru naprogramovat (vcetne 
poskytnutî nâvodu na obsluhu) za 
60 Kc - moje adresa: ing. Milan Kuchar 
Borosînskâ 932 Brusperk 739 44. 

Na zâver jeste k cenâm pouzitych 
soucâstek - vsechny, krome 
mikroprocesoru, lze v maloobchode 
koupit asi za 120 Kc. Samotny 
mikroprocesor AT89C2051 jeste vloni 
na jare (= r. 2000) stâl mene nez 60 Kc, 
dnes je vsak jeho cena temer 

{.COhidtiehATkje. 


dvojnâsobnâ - doufejme, ze pujde zase 
dolu. I preş tento handicap je stavba 
popisovaneho zarîzenî zajîmavâ nejen 
cenove. 


Seznam soucâstek 


R1.68 D 

R2.3,3 kD 

R3.680 D 

R4.8,2 kD 

R5, R6.2,7 kD 

R7.10 kD 

CI.150 nF/270V~ 

C2.10/iF 

C3.33 

C4.33 

C5. 470 /jF 

Dl.1N4007 

D2.1N4007 

D3.1N4007 

D4.1N4007 

D5.1N4007 

D6.1N4007 

D7.1N4007 

D8.1N4007 

D9.1N4007 

ICI.AT89C2051 

LED1.2mA cervenâ 

LED2.2mA zelenâ 

TR1.T410 800D 

TR2.MOC3063 

FI.FIA 

TL1.TLACÎTKO 

T0R1.15mm 2x20 z 

XI.krystal 6 MHz 
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Graficky equaliser GE 2031 - III. dfl 

Alan Kraus 


V minulych dilech jsme se seznâmili 
s obvodovym resenim grafickeho 
31pâsmoveho equaliseru. Dnes bude 
elektrickâ stavba dokoncena popisem 
desek s plosnymi spoji horni a doini 
propusti (A99451), hlavni desky 
equaliseru (A99452) a spickoveho 
VU-metru (A99455). 

Deska propusti 

Obvody doini a horni propusti jsou 
zhotoveny na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 120 x 
55 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 1, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
na obr. 2 a ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 3. Vsechny soucâstky podle 
schematu jsou umisteny na desce 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 

R11, R26. 

.1,2 k£2 

R31, R32. 

.ion 

R10, R12, R25, R27 . 

.10 kn 

R1, R16. 

.ioo n 

R15, R30. 

. 22 n 

R17, R18, R2, R21, R23, R3 

R6, R8. 

.3,9 kn 

R14, R29. 

.5,1 kn 

R22, R24, R7, R9 .. 

.6,8 kn 

R19, R20, R4, R5 .. 

.8,2 kn 

R13, R28. 

.ioo kn 

C5, CIO. 

... 100 |UF/16 V 

C11.C12, CI 3, CI 4. 

. 100 nF 

C1.C2, C6.C7.... 

150 pF 

C15, C16. 

470 (UF/25 V 

C3, C4, C8, C9. ... 

470 pF 

Dl, D2. 

. 1N4007 

ICI, IC2. 

.... NJM4580L 

TI. 

. BC548 

T2 . 

. BC635 

T3. 

. BC548 

T4 . 

. BC635 

LD1, LD2. 

.LED 

PI az P4 . 

100kn/C-P16S 

SI. 

.... PBS22D02 

S2. 

.... PBS22D02 

K1 . 

.MLW20A 

K2 . 

.MLW34A 



Obr. 1. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji modulu horni a doini propusti 
grafickeho equaliseru GE2031 
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STAVEBNI NÂVODY 




Obr. 2. Obrazec desky spoju A99451 - TOP (M 1:1) 


Obr. 3. Obrazec desky spoju A99451 - BOTTOM (M 1:1) 



^pob 

o o o cr ooTd 


OOOCT 0 0 0fi L 

~ir 


Obr. 5. Deska equaliseru A99452 - strana soucâstek (TOP). Meri'tok 1:1 
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STAVEBNI NÂVODY 



s plosnymi spoji. Pouze indikacni 
LED jsou pâjeny ze strany spoju. Pri 
osazovâni postupujeme beznym 
zpusobem (od nejmensich soucâstek 


po nejvetsî. Na desce nejsou zâdne 
nastavovacî prvky a po osazenî 
a peclive kontrole je deska pripravena 
k montâzi do zanzenî. 


Deska equaliseru 

Vsechny hlavnî obvody equaliseru 
(s vyjimkou filtru pâsmovych 


3/2001 
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STAVEBNI NÂVODY 


JL JL 



Obr. 6. Obrazec desky s plosnymi spoji equaliseru A99452 - strana spoju (BOTTOM) Merftko 1:1 



Obr. 7. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji VU-metru A99455 


propustf) jsou na teto desce o roz- 
merech 120 x 90 mm. Rozlozenf 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 5 a ze 


strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Vsechny soucâstky jsou opet umfsteny 
na desce spoju, jedine LED jsou 
pâjeny ze strany spoju. S osazovânfm 
nejsou zâdne problemy. Po zapâjeni 


soucâstek desku peclive prohlednete 
a odstrante prfpadne zâvady. Kolem 
rozlitych medenych ploch mohou 
byt cfnove mustky k pâjecfm ploskâm 
soucâstek. Je-li vse v porâdku, je 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 8. Obrazec desky s plosnymi spoji VU-metru A99455. Strana soucâstek (TOP), meri'tko 1:1 


deska pripravena k montâzi do 
zarizeni. 

Deska spickovych VU-metru 

Na obr. 7 je rozlozeni soucâstek na 
desce VU-metru. Rozmery desky 
s plosnymi spoji jsou 120 x 55 mm. 
Obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 8 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 9. 
Osazeni soucăstkami v zâsade necini 
zâdne problemy. Za zminku stoji 
pouze zpusob osazeni LED. I kdyz 
maji LED vyvody ohnute o 90°, lepsi 
je pâjet je do desky s rovnymi vyvody 
a teprve po zapâjeni vsech LED je preş 
vhodnou hranu ohnout. Pro snadnejsi 
zapâjeni je vhodne si zhotovit 
jednoduchy pripravek. Z kousku 
kuprextitu (nebo jineho vhodneho 
materiâlu) si zhotovime sablonku 
s otvory o prumeru 3 mm a rozteci 
5 mm (podle umisteni LED). Osadime 
LED, ale nepâjime. Pripravek 
upevnime srouby M3 pomoci otvoru 
v desce VU-metru. Diody otocime 
rovnymi vyvody vzhuru, sklepneme 
do otvoru v pripravku a zapâjime. 
Pouze takto docilime, ze vsechny 
LED budou stejne vysoko a ve 
stejnem smeru. 

Pri montâzi do skrinky je deska VU 
-metru pripevnena dvojici uhelnicku 
k prednimu subpanelu. Zbyvajici dve 
dnes popsane desky jsou uchyceny 
prisroubovânim za potenciometry. 
Protoze by toto spojeni nezarucovalo 
kolmost DPS vuci prednimu panelu, 
jsou obe desky dodatecne pripevneny 
ke dnu skrinky kovovymi uhelnicky. 
Na deskâch jsou k tomu pouzity 
srouby, prochâzejici upevnovacimi 
otvory v konektorech PSL. 

3/2001 


V pristim cisle bude equaliser 
dokoncen popisem mechanicke 
konstrukce. Speciâlni dily pro stavbu 
equaliseru naleznete na naşi 


Seznam soucâstek 
deska A99452 


odpory 0204 

R59, R60.1 MD 

R1, R3, R4, R21, R22, R24, 

R25, R31, R32, R49, R50, 

R52, R53, R57, R61, R64.10 kD 

R29, R58.12 kD 

R5, R6, R10, R13, R14, R16, 

R17, R18, R20, R33, R34, 

R37, R38, R41, R42, R44, 

R45, R46, R48.2,2 kD 

R2, R23, R30, R51 .2,7 kD 

R9 . 202 kD 

R11.R12, R39, R40.22 kD 

R26, R27, R28, R54, R55, 

R56, R62, R63.220 D 

R7, R8, R15, R19, R35, R36, 

R43, R47 . 470 

C23 az C38, C41, C42 . 100 nF 

C3, C9, CI 2, CI 8.100 pF 

C5, C6, CI 4, CI 5.15 pF 

C21.C22. 150 nF 

C1.C2, C4, C7, C8, CIO, 

Cil, CI3, CI6, C17, 

CI 9, C20. 22 juF/25 V 

C39, C40.470 juF/25 V 

Dl azD8.1N4148 

ICI az IC9.NJM4580L 

LD1 az LD4.LED 

K1, K2.MLW20A 

PI az P4.100kDW-P16MT 

SI, S2.PBS42D02 


limE) 


internetove strânce www.jmtronic.cz 
nebo www.jmtronic.cz/kte 
Ke stavebnici se budou dodâvat 
i mechanicke dily 


Seznam soucâstek 

deska A99455 

odpory 0204 

R1, R34. 

. .. 10kD 

R6, R17, R21, R33. 

.... 1 kD 

R5, R11. R20, R26. 

.. 1,1 kD 

R9, R24. 

.. 1,2 kD 

R10, R25. 

.. 1,5 kD 

R15, R30. 

...240 D 

R3, R31. 

. ..27 kD 

R4, R19. 

.... 2 kD 

R2, R16, R18, R32. 

.. 3,9 kD 

R12, R13, R14, R27, R28, R29.750 D 

R7, R8, R22, R23. 

...820 D 

odpory 0207 

R35, R36. 

. ... 22 D 

CI az CI 2. 

. . 100 nF 

CI 3, CI 4. 

1 mF/25 V 

ICI. 

. ..TL072 

IC2 az IC7. 

. . LM339 

TI ,12. 

.. BC516 

LD1, LD13. 

LD2, LD3, LD4, LD5, LD14, 

. .. LED-R 

LD15, LD16, LD17. 

LD6, LD7, LD8, LD9, LD10, 
LD11, LD12, LD18, LD19, 
LD20, LD21. LD22, 

.. . LED-Y 

LD23, LD24. 

. . LED-G 

PI, P2.2,5 kD-PT6S 

K1. 

. MLW34A 
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STAVEBNI NÂVODY 


Stereofonm digitalm potenciometr WM8816 


WM8816 je vysoce lineârni 
stereofonm regulator hlasitosti pro 
elektroakustickâ zarizeni. Obvod je 
postaven na odporovem delici s 
elektronickymi spinaci a predpoklâdâ 
pripojeni externiho operacniho 
zesilovace, coz umoznuje vetsi 
flexibilitu s ohledem na provozni 
podminky (napâjecî napeti, spotreba 
apod.). Zisk kazdeho kanâlu je 
nezâvisle nas tăvi telny v rozsahu -111,5 
dB az +15,5 dB seriovym 
komunikacnim kanâlem. Pro 
minimalizaci sumu vznikleho 
prepinâmm spinacu je obvod vybaven 
detektorem pruchodu signâlu nulou, 
takze zesileni se meni pouze v 
okamziku bez signâlu. 


AVDD Q 

1# 

16 

[3 AGND 

LMO Q 

2 

15 

RMO 

LFO [2 

3 

14 

RFO 

UN Q 

4 

13 

RIN 

lgndQ 

5 

12 

RGND 

CSB 

6 

ii 

DGNO 

DVDD Q 


10 

CCLK 

MUTEB 

8 

9 

DATA 


Obr. 2. Zapojenf vyvodu 


Obvod mâ vynikajici elektricke 
vlastnosti: 

krok fizeni logaritmicky 0,5 dB 
THD typicky 0,001% (100 dB) 
preslechy -110 dB 
vstupni signal az ±18 V 
napâjeni +5 V az ±18 V 


Hlavni oblasti vyuziti jsou nf 
zesilovace, spotrebni elektronika, 
mixâzni pulty a nahrâvaci zarizeni. 

Obvod se dodâvâ vyhradne v 
16vyvodovem pouzdru SOIC. Blokove 
zapojeni obvodu je na obr. 1, zapojeni 
vyvodu na obr. 2. Vice informaci 
naleznete na www.wolfson.co.uk 


CSB 

MUTEB 

DATA 

CCLK 



Obr. 1. Blokove zapojenf obvodu WM8816 
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Obr. 9. Obrazec desky spoju VU-metru A99455, strana spoju - BOTTOM. Merftko 1:1 
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Video rozbocovac II 


Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojeni videorozbocovace II 


Zăver 


V AR1/2001 byl uveden jednoduchy 
video rozbocovac. Zde popsany 
rozbocovac mâ zapojeni shodne, ale je 
pouzita jinâ deska plosnych spoju 
s konektory pro video signal. 

Schema zapojeni 

Jak bylo uvedeno, je zapojeni shodne 
se zapojenim uvedenym v AR12/2000. 
Pro ty, co tento clânek necetli, je zde 
krâtky popis. Dvoutranzistorovy 
zesilovac mâ zesileni 2. Tim se 
kompenzuje ubytek napeti na 
vystupnich odporech. Tzn., ze na 


INI OUT1 0UT2 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
videorozbocovace 


vystupu je naprâzdno napeti 2 V ss 
a po zatizeni impedanci 75 ohmu klesne 
na normalizovanou uroven 1 V ss. 

Protoze mâ rozbocovac vlastni 
stabilizâtor, lze napâjet rozbocovac 
nestabilizovanym napetim. Pro 
indikaci napâjeni byla pridâna indi- 
kacni LED Dl. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska PS o roz- 
merech 48 x 31 mm. Jako konektory 
jsou pouzity cenove dostupne 
standardni konektory CINCH (RCA) 
typu SCJ-0358 (GM). Rozbocovac lze 
umistit do krabicky z cuprextitu, 
pocinovaneho plechu ale take plastove. 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
videorozbocovace 


Stavebnici popsaneho rozbocovace 
lze objednat jako stavebnici pod 
oznacenim MS21070 u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen, tel. 019/72 676 42, paja@ti.cz, 
wiuw.mujweb.cz/wiuw/metronix. Cena 
stavebnice je 160,- Kc. Lze objednat 
i maly napâjeci zdroj. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 / mikro 


R1, R8, R9 .75 

R2 .47 k 

R3 .22 k 

R4.2,2 k 

R5,R7 .220 

R6 .10 

R10 .1 k 

C1.C2.C3.10 juF/16 az 50 V 

polovodice 

ICI .78L09 

Dl .LED 

TI .BC548 

T2 .BC556 


ostatni 
deska PS 

3 ks konektor SCJ-0358 
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Mixâzm pult pro zacâtecmky MC Al 2/2 

Dil II. Modul efektove sbernice 


Popis 

Schema zapojenî modulu efektove 
sbernice je na obr. 1. Vystupy 
efektoveho signâlu ze vstupnich 
jednotek se scitaji na efektove sbernici. 
Na konektoru K3 je to spicka 9. Tento 
signal se je priveden na scitaci 
zesilovac, tvoreny operacnim 
zesilovacem ICI A. Protoze odpory 
pripojene ke sbernici na jednotlivych 
vstupech a odpor R2 ve zpetne vazbe 
ICI jsou shodne (10 kohmu), je 
celkove zesileni jednotkove. Za 
scitacim zesilovacem je preş 
oddelovaci kondenzâtor C2 pripojen 
potenciometr vystupni urovne 
efektoveho signâlu. Za nim nâsleduje 


Alan Kraus 

vystupni zesilovac s IC1B. Efektovy 
vystup je pripojen ke konektoru jack 
Kl. 

Zpet do mixâzniho pultu se vraci 
efektovy signal konektorem jack K2. 
Protoze efektovâ zarizeni mivaji bezne 
dostatecnou vystupni uroven signâlu, 
mâ vstupni zesilovac, tvoreny IC2A, 
maximâlni zisk pouze +6 dB. Z jeho 
vystupu je signâl priveden na klasicke 
dvoupâsmove korekce s IC2B a IC3A 
a soucasne take na vypinac korekci 
S1A. Za vypinacem korekci je vypinac 
efektove jednotky S2A. Odpor R27 
uzemnuje vystup z prepinace korekci 
a zabranuje pripadnym "lupan cum" pri 
zapinâni kanâlu. Vystup z prepinace 
S2A je preş konektor pripojen 


k tahovemu potenciometru, kterym se 
ridi uroven efektoveho signâlu 
v celkovem signâlu. Za tahovym 
potenciometrem nâsleduje klasicky 
zesilovac se ziskem +10 dB, nahra- 
zujici utlum potenciometru P5. 
Efektovy signâl muze byt vrâcen zpet 
do odposlechoveho kanâlu (FB) 
potenciometrem P6. Potenciometrem 
panoramy P7 muzeme smerovat 
efektovy signâl mezi hlavnimi 
vystupnimi kanâly (L a R). Efektovy 
signâl se na sbernice FB, L a R vraci 
zpet konektorem K3. 

Efektovâ jednotka je stejne jako 
ostatni vystupni jednotky (FB, L a R) 
vybavena spickovym VU-metrem 
s LED. Uroven muzeme merit na 



Obr. 1. Schema zapojenî modulu efektove sbernice mixâzniho pultu MCA12/2 
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dvou mistech. Hned za prvnîm 
zesilovacem s IC2A (VU-PRE) a za 
korekcemi a tahovym potenciometrem 
(VU-POST). Schema zapojenî 
VU-metru je na obr. 2. Za prepînacem 
PRE/POST S3A nâsleduje vstupnî 
zesilovac IC4A s moznostî nastavenî 
zesîlenî (kvuli kalibraci VU-metru). Za 
nîm nâsleduje celovlnny usmernovac 
s IC4B a IC4C. Casove konstanty 


nâbehu a dobehu podle normy (pro 
indikâtor typu PPM) zajist’ujî zvolene 
hodnoty soucâstek casovacî kon- 
denzâtor C26. IC4D pouze upravuje 
stejnosmerne urovne napetî na 
vystupu pro sprâvnou funkci kompa- 
râtoru IC5 az IC7. Pouzitî diskretnîch 
komparâtoru proti jednoucelovym 
obvodum typu LM3915 apod. mâ 
vyhodu v nizsî cene a proudove 


spotrebe (LED jsou zde zapojeny 
v serii, coz predstavuje konstantni 
odber nekolik mA) a hlavne moznosti 
volbou odporu delice (R39 az R50) 
zvolit libovolny prubeh indikace 
VU-metru (zobrazovanych tirovni). 
Tranzistor TI je zapojen jako zdroj 
konstantniho proudu pro sloupec 
LED. 

Pokracovăm priite 



Obr. 2. Schema zapojenî spickoveho VU-metru efektoveho modulu 
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CAD PROGRAMY 


Innoveda predstavuje nove programy pro năvrh, 
kontrolu a analyzu desek s plosnymi spoji. 


Pripraveno ve spoluprâci s firmou CADware Liberec 


Jak jsme Vas informovali jiz Ioni, 
firma PADS software, u nas znâmâ 
predevsim svymi produkty Power 
PCB, BlazeRouter a CAM350 se spojila 
s dalsim vyznamnym dodavatelem 
programu pro nâvrh a vyvoj desek 
s plosnymi spoji, s firmou Innoveda 
Inc. A vystupuji nyni spolecne pod 
nâzvem Innoveda. Obe firmy sidli 
v americkem meste Marlboro a jiz od 
pocâtku cinnosti mezi nimi byla 
velmi dobrâ spoluprâce. Innoveda 
pritom vznikla z dalsich velmi 
znâmych firem, a to Viewlogic 
Systems a Summit Design. Timto 
spojenim se podarilo pod hlavickou 
jedne firmy koncentrovat celou radu 
jiz drive velmi uspesnych programu. 
I kdyz existovaly vazby mezi 
nekterymi programy jiz drive, prâce 
pod jednou strechou umoznuje 
vyhledove daleko rozsâhlejsi propojeni 
jednotlivych systemu. Jiz dnes tvrdi 
odbornici z firmy Innoveda, ze 
soucasnâ generace programu 
umoznuje zkrâtit celkovou dobu 
vyvoje desky od nâvrhu az po finâlni 
vyrobu 4 az 8 x! A to je pri dnesnim 
tempu vyvoje obrovskâ deviza. Jenom 
pro predstavu uvâdime seznam 
produktu ktere jsou nyni pod 
hlavickou firmy Innoveda nabizeny: 


rodukty: 

QUIET Expert 

AC/Grade 

Regent 

BLAST 

SDRC/TransCable 

BlazeRouter 

Interface 

CAM350 

StateCAD 

CAT/TransCable 

TranSACT 

DFF Analyzer 

TransCable 

Dx Agile Enterprise 

TransHarness 

Dx Agile Interface 

TransLayout 

DxLibraryStudio 

Products (cont'd) 

DxDataManager 

ViewAnalog 

DxDataBook 

ViewDraw 

DxMatrix 

ViewPLD 

DxParts/PartMiner 

Virtual-CPU 

DxVariantManager 

Wind River 

E-SIM 

Visual Elite-HDL 

eArchitect 

Based Design 

eProduct Designer 

Visual Elite-System 

ePlanner 

Level Design 

FPGA Express 

Visual HDL 

Fusion/Speedwave 

Visual IP 

Fusion/VCS Express 

XTK 

Fusion/VCSi 


FusionA^iewSim 

Popisovat zde vlastnosti vsech 

HDLScore 

produktu by bylo nad râmec pro- 

HyperLynx 

storovych moznosti. Proto pouze 

Intelliflow 

nekolik poznâmek k nejzajimavejsim. 

Lava-CIS 

AC/Grade provâdi presnou analyzu 

PowerBGA 

prenosu impulsu ve strukture DPS. 

PowerLogic 

BlazeRouter je jeden z nejlepsich 

PowerPCB 

bezuhlovych autorouteru (podrobneji 

QUIET Extension to XTK 

byl jiz popsân v AR). 
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PRO ELEKTRONIKU 


CAM350 je vynikajici program, 
orientovany zejmena na vyrobce desek 
s plosnymi spoji. Umoznuje efektivni 
kontrolu dodrzeni nâvrhovych 
pravidel a dalsi funkce. 

DFF Analyzer provâdi kontrolu 
a nâpravu speciâlnîch oblasti desky s 
plosnymi spoji za ucelem mini- 
malizovat pripadne vyrobni vady 
(napr. ostre rohy motivu mohou byt 
podleptâny apod.). 

HyperLynx je dalsim znâmym 
programem, ktery nabizi simulaci 
sireni vf signâlu po desce s plosnymi 
spoji s ohledem na elektromagneticke 
vyzarovâni a preslechy mezi spoji. 

PowerBGA a PowerPCB jsou 
znâme systemy pro nâvrh desek s plos¬ 
nymi spoji nebo speciâlnîch pouzder. 

ViewAnalog, ViewDraw a ViewPLD 
jsou nâvrhove systemy z dilny 


puvodni firmy Viewlogic System a 
jsou urceny pro velmi komfortni 
nâvrh a kresleni elektrickych schemat 
vcetne analogove, cislicove i smisene 
simulace. 

K nekterym zajimavym produktum 
se vrâtime podrobnejsim clânkem. 

PowerPCB nyni nabizi kontrolu 
nâvrhovych pravidel pro vyrobu 
(DFF) 

Novinka 

Zcela horkâ novinka se dnes 
(8.3.2001) objevila na www strânkâch 
firmy Innoveda ( www.innoveda.com ). 
Ohlâsenâ novă verze programu 
PowerPCB v.4.0 bude obsahovat 
modul profesionâlniho testovaciho 
systemu CAM350. Mimo to novâ 
verze programu PowerPCB nabizi 


rozsirenou kapacitu databâze, nove 
postupy routovâni a lepsi provâzanost 
na ostatni produkty spolecnosti 
Innoveda. 

Nâvrhâri desek s plosnymi spoji 
i vyrobci DPS nyni mohou pracovat 
s jednim unifikovanym typem 
programu. Na trh by mela novâ verze 
programu prijit asi v polovine roku. 
Uzivatele maji nyni vyhodu v prime 
vazbe programu PowerPCB na 
ViewDraw kresleni schemat 
a HyperLynx signâlovou analyzu 
nâstrojem BoardSim. 

Dalsi informace ziskâte na inter- 
netove strânce Innoveda (www.inno- 
veda.com) nebo u tuzemskeho distri- 
butora firmy Innoveda, CADware 
Liberec ( www.cadware.cz ) 




HyperLinx 


BlazeRouter 
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Vysoce jakostnf 24bitovy, stereofonnf 
DAC do 192 kHz WM8740 


SCLK 

BCKIN 

LRCIN 

DIN 


MODE ML/I2S MC/DM1 MD/DMO DIFFHW MUTEB CSBIWO RSTB ZERO MODE8X AGNDR AVDDR 



(15) (8) (20) (19) (14) (7) 

AVDD DVDD AVDDL AGNDL AGND DGND 


Obr. 1. Blokove zapojenf obvodu WM8740 


PIN DESCRIPTION 


PIN 

NAME 

TYPE 

DESCRIPTION 

1 

LRCIN 

Digital input 

Sample rate clock input. 

2 

DIN 

Digital input 

Audio dala serial input (except in 8XMODE when it is DINL). 

3 

BCKIN 

Digital input 

Audio data bit clock input. 

4 

MODE8X 

Digital input 

Internai pull-down, active high, 8 x fs mode. 

5 

SCLK 

Digital input 

System clock input. 

6 

DIFFHW 

Digital input 

Internai pull-down, active high, differential mono mode. 

7 

DGND 

Supply 

Digital ground supply. 

8 

DVDD 

Supply 

Digital positive supply. 

9 

AVDDR 

Supply 

Analogue positive supply. 

10 

AGNDR 

Supply 

Analogue ground supply. 

11 

VMIDR 

Analogue output 

Mid rail right channel. 

12 

VOUTRP 

Analogue output 

Right channel DAC output positive. 

13 

VOUTRN 

Analogue output 

Right channel DAC output negative. 

14 

AGND 

Supply 

Analogue ground supply. 

15 

AVDD 

Supply 

Analogue positive supply. 

16 

VOUTLN 

Analogue output 

Left channel DAC output negative. 

17 

VOUTLP 

Analogue output 

Left channel DAC output positive. 

18 

VMIDL 

Analogue output 

Mid rail left channel. 

19 

AGNDL 

Supply 

Analogue ground supply. 

20 

AVDDL 

Supply 

Analogue positive supply. 

21 

ZERO 

Digital output 

Infinite zero detect - active low. Open drain type output with active pull-down. 

22 

RSTB 

Digital input 

Reset input-active low. Internai pull-up. 
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INTEGROVANE OBVODY 


Firma Wolfson z Anglie dodâvâ 
DAC prevodniky s vynikajicimi 
vlastnostmi. Na spicce nabidky dnes 
stoji prevodniky WM8740. Jsou 
urceny pro nârocne nf aplikace. 
WM8740 podporuje vstupni slovo 
s delkou od 16 do 24 bitu a vzorkovaci 


kmitocet az 192 kHz. Obvod WM8740 
obsahuje seriovy interface, digitâlni 
interpolacni filtr, multi-bitovy sigma 
delta modulator a stereofonni DA 
prevodnik. To vse je v pouzdru pro 
povrchovou montâz SSOP-28. 


Prednosti obvodu WM8740: 

- odstup s/s 120 dB (filtr A, mono, 
48 kHz) 

- vzorkovaci kmitocet 8 az 192 kHz. 
Blokove zapojeni obvodu je na 

obr. 1. Na obr 2 je zapojeni vyvodu, 
v tab. 1 a 2 je popis funkce vyvodu. 


CONDITION 

MIN 

IVI AX 

Supply voltage 

-0.3V 

+7.0V 

Reference input 


VDD + 0.3V 

Operating temperatura range, T A 

-25°C 

+85°C 

Storage temperature 

-65°C 

+150°C 

Package body temperature (soldering, 10 seconds) 


+240°C 

Package body temperature (soldering, 2 minutes) 


+183°C 


Mezni elektricke parametry obvodu NM8740 


TEST CONDITIONS 

AVDD, DVDD = 5V, AGND, DGND = 0V, T A = +25°C, fs = 48kHz, SCKI = 256fs unless otherwise stated. 


PARAMETER 

SYMBOL 

TEST CONDITIONS 

MIN 

TYP 

MAX 

UNIT 

DAC Circuit Specifications 

SNR 


Mono fs @ 48kHz 


120 


dB 

(See Note 1) 


Stereo fs @ 48kHz 

110 

117 


dB 



Stereo fs @ 96kHz 


116 


dB 

THD (full-scale) 


Mono OdB 


-104 


dB 

(See Note 2) 


Stereo OdB 

-95 

-104 


dB 

THD+N (Dynamic range) 

(See Note 2) 


-60dB 


117 


dB 

Filter Characteristics (Sharp Roll-off) 

Passband 


+0.0012 dB 

0.4535fs 



dB 

Stopband 


-3dB 


0.491 fs 



Passband ripple 





±0.0012 

dB 

Stopband attenuation 


f > 0.5465fs 

-82 



dB 

Delay time 




30/fs 


s 

Filter Characteristics (Slow Roll-off) 

Passband 


±0.001 dB 

0.274fs 




Stopband 


-3dB 

0.459fs 




Passband ripple 





±0.001 

dB 

Stopband attenuation 


f > 0.732fs 

-82 



dB 

Delay time 




9/fs 


s 

Internai Analogue Filter 

Bandwidth 


-3dB 


195 


kHz 

Passband edge response 


20kHz 


-0.043 


dB 

Digital Logic Levels 

Input LOW level 

Vil 




0.8 


Input HIGH level 

V !H 


2.0 



V 

Output LOW level 

VoL 

Iol = 2mA 



AVSS + 0.3V 

V 

Output HIGH level 

VoH 

Ioh = 2mA 

AVDD - 0.3V 





Charakteristicke vlastnosti obvodu WM8740 
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ZAJIMAVE 


(0)\âWQ)W/ 


SAMPLING 

RATE 

(LRCIN) 

SYSTEM CLOCK FREQUENCY (MHZ) 

128fs 

192fs 

256fs 

384fs 

32kHz 

4.096 

6.144 

8.192 

12.288 

44.1kHz 

5.6448 

8.467 

11.2896 

16.9340 

48kHz 

6.114 

9.216 

12.288 

18.432 

96kHz 

12.288 

18.432 

24.576 

36.864 

192kHz 

24.576 

36.864 

Unavailable 

Unavailable 


Systemovy hodinovy kmitocet a vzorkovad frekvence, vpravo zapojem' vyvodu 


LRCN C 

17»-7" 

J ML/I2S 

DIN C 

2 27 

d MC/DM 1 

BCKIN 


2 \ MD/DM0 

MODE8X 


d MUTEB 

SCLK d 


J MODE 

DIFFHW 


~| CSBIWO 

DGND ^2 


2 \ RSTB 

DVDD C 

8 21 

□ z™ 

AVDDR 22 


2 ] AVDDL 

AGNDR 


d AGNDL 

VMIDR d 


□ VMIDL 

VOUTRP d 


d VOUTLP 

VOUTRN [~ 


□ VOUTLN 

AGND £2 


J AVDD 


PARAMETER 

SYMBOL 

TEST CONDITIONS 

MIN 

TYP 

MAX 

UNIT 

Digital supply range 

DVDD 


-10% 

3.3 to 5 

+10% 

V 

Analogue supply range 

AVDD 


-10% 

3.3 to 5 

+10% 

V 

Ground 

AGND, DGND 



0 


V 

Difference DGND to AGND 



-0.3 

0 

+0.3 

V 

Analogue supply current 

AVDD = 5V 



15 


mA 

Digital supply current 

DVDD = 5V 



15 


mA 

Analogue supply current 

AVDD = 3.3V 



15 


mA 

Digital supply current 

DVDD = 3.3V 



9 


mA 


Doporucene provoznî podminky 


Software l/F or 
Hardware Control 


Audio Serial Data l/F 


System Clock Input 


DVDD 

AVDD 


AVDDR 

DGND 

M/nm 

AGND 

AGNDR 

AGNDL 

VOUTLN 

VOUTLP 

ML7I2S 

MC/DM 1 

MD/DMO 

VOUTRN 

CSB/1WO 

VOUTRP 

RSTB 


MODE8X 


WM8740 

DIFFHW 

MODE 

ZERO 


VMIDR 

VMIDL 


LRCIN 


DIN 


BCKIN 


SCLK 



LEFT OUTPUT DATA 


R1GHT OUTPUT DATA 


Doporucene zapojem' obvodu WM8740 
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INTERNET 


Internet - Babylon souboru 

Ing. Tomâs Klabal 


as 




File Edil View Window Help 
Normal 
Online Layout 
' Page Layout 
Outline 

Maşter Document 
■ Ruler 

Document Map 

Comments 

Full Screen 

Optjons... 


> ffi c e. mi cr o s o ft. c o m/2000/do wnl o addetail s /xl vi e we r. htin ) - Excel Viewer. Tento 


adi ztabulkami vytvorenymi vExcelu 97 a 2000. 

p ://office. microsoft. com/2000/downloaddetails/Ppvie w97. htm ~) - PowerPoint Vie we 


^işjxj 


.chozi prohlizece poradî se soubory PowerPointu verzi 97 a 2000 a je elegantmm 
aista, kde je potreba spoustetprezentace, ale neni potreba, aby je stejny pocitac ur 


://o ffi c e. mi cr o s o ft. c o m/do wnlo adde tails/Msoutl.tom) - Outlook 97 Viewer nenitak 


umverzâlmm programem jako predchozi produkty. Tento prohlizec umoznuje uzivatelum programe 
Schedule+ (rovnez z dilny Mieros o ftu) otevrit soubor kalendâre zOutlooku 97. 

5) Access - (http://ofFice.microsoft.com/2Q00/downloaddetails/Snpvw90.htm j - Snapshot Viewer for 
Access 2000 neumoznuje sice prime prohlizeni databâzi Access, ale jentzv. snimku databâze (soub 
s pripo nou ,,.snp.“ Snimky jsoukopie kazde strânky vystupu zMS Access, ktere zachovâvaji 
dvourozmerne usporâdâni, grafiku a vsechny vlozene objekty v sestave. Prohlizec pro starsi verzi 
Access 97 najdete na adrese http ://offic e. microsoft. com/downloaddetails/snpvw80. htm . 


Velkou vyhodou vsech zminenych prohlizecu je jejich pomerne mala velikost. Programy jsou 
distribuovâny jako jediny samospustitelny soubor (po stazeni se program muşi instalovat) o velikosti max. 




Page 2 Sec 1 


Obr. 1. Word Viewer 


Svetovâ pocîtacovâ sît’ Internet nenî 
jen obrovskym zdrojem informad 
a nâstrojem k pobavenî, ale i nâstrojem 
pracovnîm. Kazdy den lide preş sît’ 
posîlajî miliony souboru, vyhledâvajî 
informace a data potrebnâ pro prâci, 
kt erou vykonâvajî, sdelujî sve nâzory 
ci nâpady jinym, odkazujî se na 
zajîmave strânky. Internet tak nenî 
vytvâren jedinym subjektem a nenî ani 
fyzicky pfîtomen na jedinem mîste, 
nenî snad ani jedinou sekundu stejny, 
at’ uz mame na mysli mnozstvî 
informacî, rozsah a konfiguraci site, 
mnozstvî lidî, kterî jej prâve pouzîvajî. 
Na tvorbe Internetu se neustâle 
podîlejî miliony lidî, ale nejspîs to 
nikdy nenî a nebude tentyz "milion" 
uzivatelu a take ne tatâz struktura ci 
konfigurace komunikacnîch kanâlu 
sîte. Behem kazdeho dne urcite nejaky 
server (komunikacnî uzel ci provider) 
vypadne, jiny se zaclenenî. Miliony 
pripojenych pocîtacu na celem svete 
jsou nejruznejsî kvality, vykonnosti, od 
nejruznejsîch vyrobcu, bezî na 
rozmanitych operacnîch systemech 
a lide, kterî Internet vyuzîvajî 
a spoluvytvârejî, pouzîvajî k tomuto 
ticelu nejruznejsî programy od 
ruznych firem. Snadno se proto muze 
stat, ze se na vasem pocîtaci ocitne 
soubor, se kterym si zâdny 
z nainstalovanych programu neumî 
poradit. Ale prâve ze jde o Internet, 
mâţe pro takovy prîpad rychlou 
a ucinnou pomoc po ruce. V dnesnîm 
pokracovânî si ukâzeme, kde se na 
Internetu dajî najît programy, ktere si 
dokâzî se vzdorujîcîmi soubory 
poradit - nejlepe samozrejme zadarmo. 

Nejvetsî pocîtacovou firmou sveta je 
dnes Microsoft. Microsoft mâ, mimo 
jine, vedoueî postavenî na trhu 
kancelârskeho software. Je jasne, ze 
vystupy z kancelârskeho software 
budou nejeasteji sdîlenymi soubory. 
S dokumenty vytvorenymi v jednom 
z produktu Microsoftu se jiz setkala 
asi vetsina lidî, kterî kdy prisli do 
styku s pocîtaci. Kancelârsky software 
od Microsoftu ovsem nenî nejlevnejsî 
(presneji - je pro bezneho "domâcîho" 
uzivatele velmi drahy), a tak muze byt 
ponekud k zlosti, kdyz elektronickou 
postou dorazî do schrânky treba 
textovy dokument vytvoreny ve 
Wordu, ktery nevlastnîte, takze ani 

3/2001 


nenî na vasem pocîtaci nainstalovân. 
Resenîm je samozrejme investovat 
nekolik tisîc a potrebny software si 
porîdit, ale kvuli prectenî jednoho 
dokumentu jiste nepobezîte zakoupit 
balîk MS Word za vetsî pocet tisîcu 
nez cinî mesîcnî zivotnî minimum.To 
by nebylo zrovna efektivnî. Zvlâste, 
i kdyz je to velmi mâlo znâme, 
existuje-li zcela bezplatne resenî. Ne, 
nenabâdâm k nelegâlnîmu kopîrovânî 
software! Elegantnî resenî ke ctenî 
dokumentu vytvorenych v produktech 
Microsoftu nabîzî totiz sâm Microsoft, 
a to zcela zdarma. Ke vsem hlavnîm 
soucâstem kancelârskeho balîku 
existuje prohlizec, ktery si muze 
nainstalovat na pocîtac kdokoli 
a pouzîvat jej podle libosti. Protoze jde 
o produkt stejne firmy, se vsemi 
dokumenty si poradî bez problemu 
a zobrazî je presne tak, jak byly 
vytvoreny, coz ne vzdy platî pri 
otevîrânî techto dokumentu 
v konkurencnîch programech, o nichz 
se zminuji nîze. Bohuzel, prohlizec je 
prâve a jen prohlizec. S dokumentem, 
ktery otevrete v prohlîzeci tedy 
nemuzete udelat nic jineho, nez si jej 
prohlednout, tedy precîst (prîpadne jej 
vytisknout). Prohlizec neumoznuje 
zâdnou modifikaci, ani ulozenî v 

LLSUEb 


jinem formâtu. Je ovsem mozne obsah 
prohlîzeneho souboru prenest preş 
schrânku Windows do jineho 
programu a tam s nîm dâl pracovat 
jako s textovym dokumentem nebo 
treba tabulkou. Pri teto operaci se 
ovsem muze ztratit formâtovânî, ktere 
Word podporuje, ale druhy program 
nikoli. I preş toto znacne omezenî, ale 
muze prohlizec velmi dobre poslouzit. 
Pokud vâm napr. nekdo posle nejaky 
text ve Wordu k okomentovânî, 
muzete si jej pohodlne precîst 
a pripomînky poslat nazpet napsane 
v textovem editoru, ktery mâţe 
k dispozici. Prohlizece pro jednotlive 
soucâsti kancelârskeho software od 
Microsoftu najdete na nâsledujîcîch 
adresâch: 

1) Word - {http: / 1office. microsoft. 
com/downloaddetails/wd9 7vwr32. htm ) - 
prohlizec pro Word se jmenuje Word 
Viewer (viz obr.l) a krome nativnîch 
(puvodnîch, prirozenych) souboru 
Wordu, ktere majî koncovku ".doc" 
(a to z verzi Wordu 97 a 2000) si poradî 
i se soubory ".rtf' (Rich Text Format 
- formât vyvinuty firmou Microsoft, 
ktery se povazuje za standard pro 
sdîlenî textovych dokumentu 
elektronickou postou) a obycejnymi 
textovymi soubory ".txt". 
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2) Excel - ( http://office.microsoft.com/ 
2000/downloaddetails/xlviewer.htm) 

- Excel Viewer. Tento prohlizec si 
poradi z tabulkami vytvorenymi 
v Excelu 97 a 2000. 

3) PowerPoint ( http://office.mkro - 
soft. com/2000/downloaddetails/Ppview 9 7 
.htm) - PowerPoint Viewer si stejne 
jako predchozi prohlizece poradi se 
soubory PowerPointu verzi 97 a 2000 
a je elegantnim resenim pro ta mista, 
kde je potreba spoustet prezentace, ale 
neni potreba, aby je stejny pocitac 
urnei i vytvâret. 

4) Outlook - {http:/Zoffice. microsoft. 
com/downloaddetails / Msoutl.htm) 

- Outlook 97 Viewer neni tak univer- 
zâlnim programem jako predchozi 
produkty. Tento prohlizec umoznuje 
uzivatelum programu Schedule + 
(rovnez z dilny Microsoftu) otevrit 
soubor kalendâre z Outlooku 97. 

5) Access - (http://office.microsoft. 
coml2000ldcmmloaddetailslSnpfVw90.htm) 

- Snapshot Viewer for Access 2000 
neumoznuje sice prime prohlizeni 
databâzi Access, ale jen tzv. snimku 
databâze (soubory s priponou ".snp.". 
Snimky jsou kopie kazde strânky 
vystupu z MS Access, ktere zacho- 
vâvaji dvourozmerne usporâdâni, 
grafiku a vsechny vlozene objekty 
v sestave. Prohlizec pro starsi verzi 
Access 97 najdete na adrese 
http://office.microsoft.com/download- 
details/snpvw80. htm. 

Velkou vyhodou vsech zminenych 
prohlizecu je jejich pomerne mala 
velikost. Programy jsou distribuovâny 
jako jediny samospustitelny soubor 
(po stazeni se program muşi insta- 
lovat) o velikosti max. nekolik MB, 
takze si je mohou z Internetu stâhnout 
i lide, kteri se pripojuji pomoci 
vytâceneho pripojeni telefonem (tzv. 
dial-up). Prehlednâ strânka, na ktere 
jsou umisteny odkazy na vsechny 
bezplatne prohlizece a prevadece 
souboru, ktere mâ Microsoft v nabidce 
je umistena na adrese: http://www. 
microsoft.com/office/000/viewers.htm. 
Krome uvedenych programu zde 
najdete take prevadece, ktere obohati 
jednotlive soucâsti kancelârskeho 
baliku Office o schopnost nacitat 
data z jinych programu, nez jsou ty od 
Microsoftu (a take o moznost nacteni 
souboru Office vytvorenych na jinych 
operacnich systemech). 

Ve vyctu prohlizecu z dilny 
spolecnosti Microsoft neni mozne 
zapomenout na ten nejznâmejsi 

- tedy Microsoft Internet Explorer. Ten 
muze poslouzit nejen k prohlizeni 
strânek Internetu (tedy souboru 


s priponami ".htm" nebo ".html"; 
v pripade dynamicky generovanych 
dokumentu jsou i dalsi mozne pripony 
- ".php", ".asp" a dalsi), ale i jako 
prohlizec obrâzku (s priponami ".gif', 
".jpeg" a ".png"). Prohlizec Internet 
Explorer muze byt ovsem snadno 
rozsiren o schopnost zobrazovat 
i soubory jinych typu. Rozsireni se 
deje prostrednictvim tzv. plug-inu 
(softwarovych modulu). O rade 
rozsireni a nadstaveb nad Internet 
Explorer jsem psal v clânku v AR 
12/2000. MS Internet Explorer muzete 
stâhnout zdarma primo z Internetu na 
adrese http://www.microsoft.com/ 
windowslie_intllcsldownloadlie55.htm. 
Kompletni instalace mâ ovsem 
nekolik desitek MB, takze pri 
stahovâni preş telefonni linku muze 
Explorer vyjit pomerne draho. 
Elegantnejsi reseni je sehnat si 
Explorer na CD ROM (CD s timto 
programem muzete zdarma ziskat 
napr. od nekterych poskytovatelu 
bezplatneho pripo jeni k Internetu, ale 
i dalsich zdroju) a preş Internet jej 
pouze updatovat (tj. povysit na 
nejnovejsi verzi). 

Obdobnymi schopnostmi jako 
Internet Explorer disponuji i jine 
prohlizece Internetu. Existuje jich 
velke mnozstvi, z nejznâmejsich 
jmenujme Netscape ( http://home.net - 
scape. com/download/index.html?cp=djuc 
1) a Operu (http:l/www.operasoft- 
ware.com ). Oba si muzete ve verzi pro 
Windows stâhnout zdarma a pouzivat 
bez omezeni po libovolne dlouhou 


dobu. Svymi schopnostmi se prilis 
nelisi od Exploreru. 

Jak jsem se jiz zminil, schopnosti 
prohlizecu mohou byt obohaceny 
pomoci plug-inu o prakticky 
libovolnou funkci. Asi nejznâmejsim 
doplnkem pro prohlizece je prehrâvac 
Flash animaci, jejichz obliba na 
Internetu prudce vzrustâ. Flash vyvi- 
nula firma Macromedia ( www.macro- 
media.com; obr. 2) a plug-in pro 
jednotlive prohlizece si muzete 
bezplatne stâhnout na http://www. 
macromedia. com/software/flashplayer. A 
kdyz uz budete na strânkâch spolec¬ 
nosti Macromedia, stâhnete si z adresy 
http: //www. macromedia. com/software/sho 
ckwaveplayer doplnek zvany Macro¬ 
media Shockwave Player pro snadne 
prohlizeni multimediâlnich strânek 
vytvorenych pro tento standard. Pro 
zajimavost si uved’me, ze podle tidaju 
Macromedie si Flash Player jiz stâhlo 
311 milionu lidi a Shockwave Player 
165 milionu lidi. Hovorime-li o 
doplncich, neni mozne opominout 
adresu http: //browserwatch.inter- 
net.com/plug-in.html, kde najdete "Plug- 
in Piaza", tedy mişto soustred’ujici 
informace o vsech znâmych doplncich 
prohlizecu pro nejruznejsi ucelya 
operacni systemy. Vybrane doplnky si 
take muzete rovnou stâhnout. 

Elektronicke knihy 

Internet jsou miliony dokumentu 
v elektronicke podobe. Struktura 
Internetu je ovsem velmi vzdâlena 



Obr. 2. Macromedia - multimediâlnl Internet 
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INTERNET 


Getting Started with the Adobe Acrobat eBook Reader 



Welcome 

Welcome to the Adobe* Acrobat* eBook Reader™, 
the first high-fidelity viewer and organizer for elec¬ 
tronic books. With the Acrobat eBook Reader, you 
can buy, download, and read eBooks from Web- 
based eBook Stores. Your eBooks reside in a person¬ 
al library located on your computer. You can also 
use the Acrobat eBook Reader to view other docu - 
ments in Adobe® Portable Document Format 
(PDF) and HTML. 


The Acrobat eBook Reader has three components: 

• Bookstore, where you buy eBooks 

• Library, where you organize your eBooks and choose books to read 

• Reader where you read the eBooks you own or borrow 

The following sections present an overview of the Acrobat eBook Reader. 
Tips for Using the Acrobat eBook Reader on page 7 gives more detailed help 
in using additional features. 

The Acrobat eBook Reader Window 

The Acrobat eBook Reader has a display area on the left where you view 
books, organize your library, and visit bookstores on the Web. To the right 

_of the display area is a panel with four active areas: 

Three small buttons at the top that minimize, maxi 
m j ze or restore, and close the Acrobat eBook Reader 
window 

A set of larger buttons whose function depends on whether you 
are reading a book, using your library, or visiting a bookstore 




The Adobe logo 


Five buttons at the bottom. Four of these buttons always take 
you to another component (for example, the Library or 
Bookstore when you are in the Reader), quit the Acrobat eBook 
Reader, or display a menu of commands. The function of the 
other button depends on the component you are in. 


Obr. 3. eBook Reader 


klasickym tistenym materiâlum. To 
mâ sve vyhody, ale asi take nevyhody. 
V posledni dobe se proto zacinaji stâle 
vice prosazovat elektronicke knihy, 
ktere se od klasickych na papire lisi jen 
mediem, na nemz jsou "vytisteny". 
Velkou popularitu pokud jde o uklâ- 
dâni elektronickych dokumentu si 
vydobyl format PDF (Portable 
Document Format; soubory maji 
priponu ".pdf') od firmy Adobe. Ten 
je dnes de facto standardem. Vyhodou 
tohoto formâtu je, ze zachovâvâ 
formâtovâni dokumentu nejen na 
monitoru (samozrejme nezâvisle na 
operacnim systemu), ale i po vytisteni 
na tiskârne. Prohlizec tohoto typu 
souboru se jmenuje Adobe Acrobat 
Reader a zdarma jej muzete stâhnout 
z http://www.adobe.com/products/ acro¬ 
bat freadstep2.html. Firma Adobe ovsem 
nabizi jeste jeden prohlizec souboru 


PDF, ktery si zâroven poradi i se 
soubory HTML a EBX (maji priponu 
".etd"). Tento prohlizec se jmenuje 
Acrobat eBook Reader (viz obr. 3) 
a jak nâzev napovidâ, je zamyslen jako 
"ctecka" pro elektronicke knihy. Oba 
produkty se velmi zâsadnim zpusobem 
lisi nejen vzhledem, ale take ovlâ- 
dânim. Zatimco Acrobat Reader je 
urcen pro prohlizeni PDF souboru, at’ 
uz obsahuji cokoli, je eBook Reader 
vytvoren tak, aby usnadhoval cteni 
techto dokumentu. Prohlizec pro 
elektronicke knihy mâ v nabidce take 
firma Microsoft. Zdarma jej muzete 
stâhnout z adresy http://www.softseek. 
com/cgi-bin/download?47 62 
-http: //download.microsoft.com/down- 
load/msreader/ISInstal/1.5/ WIN98Me/E 
N-USImsreadersetup.exe. Tento produkt 
je ovsem zameren silne komercne, 
takze po instalaci vâs "daci" k registraci 


a nâslednym nâkupum elektronickych 
knih ve sprâtelenych obchodech. 
Elektronicke knihy dnes muzete 
koupit i na rade mist ceskeho 
Internetu. Nekterâ nakladatelstvi 
nabizeji moznost vydat knihu v tomto 
formâtu i (zatim) zcela neznâmym 
autorum - to je dâno prakticky 
nulovymi nâklady na vydâni knihy. 

Prohlizece textovych dokumentu 

Jiz jsem uvedl, ze pokud jde o kan- 
celârsky software, je trh ovlâdân 
produkty od Microsoftu, takze s jeho 
formâty se muzete setkat nejcasteji. 
O to nepfijemnejsi ovsem muze byt, 
pokud potrebujete prostudovat soubor 
vytvoreny v nejakem jinem textovem 
editoru. V Ceske republice se velmi 
casto muzete setkat s dokumenty 
vytvorenymi v populârni "sest- 
setdvojce". Software602 je ceskâ firma, 
kterâ nabizi kompletni kancelârske 
reseni zdarma. Zdarma tedy neni jen 
prohlizec, jako v pripade Microsoftu, 
ale kompletni balik programu, v nichz 
muzete dokumenty nejen prohlizet, 
ale i vytvâret. Program (nazvany PC 
Suite 2000) je zdarma nejen pro 
domâci, ale i komercni pouziti. Na 
Internetu jej muzete stâhnout z adresy 
http://www.software602.cz/downbad/suit 
e.htm. Protoze mâ pomerne dost MB, 
muze se vyplatit objednat si jej na CD 
ROM, pak vâs ovsem nove softwarove 
vybaveni kancelâre vyjde na cca 
300,- Kc. Balik PC Suite poslouzi 
i jako nâhrada za Office od Microsoftu, 
protoze soubory z Office dokâze 
nacitat a dâle s nimi pracovat. PC Suite 
je pochopitelne cele v cestine. Pro 
uplnost dodâvâm, ze existuje jeste 
jedno kompletni kancelârske reseni 
(opet zdarma, ale zatim ne v ceske 
verzi), ktere si poradi s nativnimi 
soubory celeho baliku MS Office. Tim 
je StarOffice z dilny firmy Sun. I ten 
si muzete stâhnout z Internetu, ale 
protoze mâ az 105 MB (podle typu 
instalace - min. 79 MB), vyplati se 
uzivatelum pripojenym pomoci 
telefonni linky (a tudiz platici nemale 
poplatky monopolnimu Ceskemu 
Telekomu) objednat cely balik na 
CD ROM. Cena za CD je 40 dolaru 
- to sice neni zanedbatelne, ale k CD 
dostanete take tistenou prirucku. 
Nicmene, pokud chcete, muzete cely 
balik naprosto bezplatne stâhnout z 
http://wvjw.sun.com/sojtware/star/staroffic 
e/5.2/get.html. 

Dalsim tvurcem kancelârskeho 
baliku je firma Corel. Jeji textovy 
editor WordPerfect je rovnez pomerne 
rozsiren. Corel nabizi k bezplatnemu 
stazeni prohlizec dokumentu 
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Obr. 4. lrfanView32 


WordPerfect v podobe plug-inu pro 
prohlîzece Netscape a Microsoft 
Internet Explorer. Plug-in si muzete 
stâhnout z http://www.corel.com/ 
productslwordperfectlcwps8prolplugin.htm 
. Mâ jen 

necelych 600 kB, takze jeho stazeni 
by nemelo byt vâznejsîm casovym 
a financnim problemem ani pfi 
pfipojovâni k Internetu pomoci 
telefonu. Krome souboru WordPerfect 
umi zobrazit i dokumenty z dalsich 
soucâsti kancelâfskeho baliku od 
Corelu, kterymi jsou tabulkovy 
procesor Quattro Pro a prezentacni 
software Corel Presentations. 

Dalsim pomerne rozsîfenym 
formâtem, se kterym se muzete setkat 
i na Internetu, je Postskript. Postskript 
je primârne jazyk slouzici k tisku 
dokumentu na laserovych tiskârnâch, 
ale pouzivâ se i k jinym ucelum. 
Postskriptove soubory (k jejich 
vytvâfeni postaci nainstalovat na 
pocitaci nejaky ovladac pro post- 
skriptovou tiskârnu a nâsledne pri 
tisku zvolit "tisk do souboru") maji 
nejcasteji pfiponu ".ps". Nejznâmejsim 
zdarma distribuovanym prohlizecem 
postskriptovych souboru je program 
Ghostscript, ktery si muzete stâhnout 
z adresy http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ 
doclAFPLIget650.htm. Doporucuji 
stâhnout a nainstalovat jeste program 
GSview, ktery je grafickym rozhranim 
pro program Ghostscript, jehoz 
ovlâdâni je jinak ponekud obtizne. 
GSview stâhnete bezplatne 
z http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gs- 
viewlget36.htm. 

Tabulky 

Vedle textovych editoru se v kan- 
celâfich nejcasteji vyskytuji tabulkove 
procesory. K nejznâmejsim a take 
nejlepsim patri Excel od Microsoftu. 
O prohlizeci pro soubory Excelu jsem 
psal vyse. Nacist excelovske soubory 


a dâle s nimi pracovat umi i program 
602Tab, ktery je soucâsti baliku PC 
Suite od Software 602 (rovnez viz vyse) 
a tabulkovy procesor, ktery je 
standardni soucâsti baliku StarOffice 
(informace o stazeni najdete take 
vyse v textu). Dalsim populârnim 
tabulkovym procesorem je Quattro 
Pro od Corelu. Prohlizec pro Quattro 
je shodny s prohlizecem pro 
WordPerfect, o kterem jiz take byla 
zminka. 

Prohlîzece obrăzku 

Textove soubory a tabulky sice 
mohou predstavovat velkou câst 
dokumentu, ktere se posilaji e-mailem, 
ale nejvetsi poptâvka je po 
prohlizecich jineho typu souboru, a to 
obrâzku. Formâtu pro uklâdâni 
obrâzku existuje nepreberne mnozstvi 
a existuje take fada lepsich ci horsich 
prohlizecu. Byly to pravdepodobne 
prâve obrâzky, ktere stâly u vzniku te 


zvlâstni kategorie programu, kterymi 
prohlîzece bezesporu jsou. Vetsina 
uzivatelu totiz nepotrebuje obrâzky 
upravovat, ale chce mit moznost se na 
ne divat. Jednim z nejlepsich a take 
nejpopulârnejsich prohlizecu obrâzku 
je IrfanView32 ( http://www.irf an- 
view.com; obr. 4). Tento bezplatny 
prohlizec si poradi se soubory 
neuveritelnych skoro sedesâti typu. Ve 
ctrnâcti ruznych formâtech navic umi 
uklâdat, takze poslouzî take jako 
prevadec z jednoho formâtu do jineho 
(to se muze hodit, pokud potrebujete 
nejaky obrâzek upravit, ale software, 
ktery mâţe k dispozici, si poradi jen 
s omezenym poctem typu souboru 
- jako napriklad kreslîci program, 
ktery je standardni soucâsti Windows 
(ten zvlâdâ jen ".bmp", ".gif' a ".jpeg"). 
Krome prohlîzeni a uklâdâni ovsem 
IrfanView32 umi s obrâzky provâdet 
i urcite modifikace, napr. zaostreni 
apod. Program je k dispozici 
v anglicke a nemecke verzi a protoze 
mâ necelych 750 kB neni problem jej 
z Internetu stâhnout. Sâm tento 
program pouzivâm k pine 
spokojenosti jiz radu let. I kdyz 
IrfanView32 zvlâdâ uctyhodny pocet 
formâtu, pokulhâvâ za programem 
XnView (j http://www.xnview.com ), ktery 
jich zvlâdâ preş dve ste (a do rady 
z nich umi i uklâdat). Tento program 
je dostupny v cele rade jazyku vcetne 
cestiny a slovenstiny, takze by s jeho 
ovlâdânim nemel mit nikdo vâznejsi 
problemy. V rychlosti ovsem XnView 
za programem IrfanView32 znacne 
zaostâvâ. Na Internetu se dâ najit fada 
dalsich (ovsem ne vzdy bezplatnych) 



34 


nân® 


3/2001 


























INTERNET 



programu, ale uvedene dva by mely 
bohate postacit vasim potfebâm. 

Pfehrâvace videa 

Vedle obrâzku jsou videosekvence 
dalsfm typem souboru, ktere naprostâ 
vetsina lidf pouze prohlfzf. Existujî tfi 
hlavnf programy pro pfehrâvânf 
ruznych typu souboru s "pohyblivymi 
obrâzky" a je mozne ffci, ze se dnes na 
Internetu neobejdete bez zâdneho 
z nich. Prvnfm z nich je Windows 
Media Player (viz. obr. 5) z dilny 
softwaroveho giganta Microsoft, ktery 
jiz existuje v sedme verzi a je 
distribuovân zdarma. Program je 
k dispozici ke stazenf na adrese 
http://www.microsoft.com/windows/windo 
wsmedia/en/download/default. asp. Ten to 
program se ideâlne hodi pro 
pfehrâvânf videosekvenci ve formâtu 
AVI. Tyto "filmy" sice neoplyvajf 
vysokou kvalitou, ale format je znacne 
rozsffen a hojne pouzfvân pro 
nenârocne "legrâcky". Media Player si 
ovsem poradi i s nârocnejsfmi ukoly 
a muzete jej pouzft napf. ke sledovâni 
televize po Internetu a k pfehrâni 
souboru fady dalsfch formâtu (napr. 
MPEG video, audio CD a dalsf). 
V souladu s modernim trendem si 
muzete vzhled prehrâvace nastavit 
podle libosti. 

Dalsfm programem pro prohlfzenf 
videa je QuickTime (viz. obr. 6) od 
firmy Apple ( http://www.apple.com/ 
quicktime/download). Ve formâtu pro 
tento prohlfzec se nejcasteji na 
Internetu uklâdaji filmy (nebo jejich 
ukâzky), ktere se pak pfehrâvajf primo 
v okne prohlfzece (aby se film 
v prohlfzeci dai pfehrât, muşi byt 
QuickTime samozfejme nainstalovân) 
a mohou byt ideâlne zacleneny do 


designu strânky. Pfestoze je autorem 
programu firma Apple, existuje i ve 
verzi pro operacnf system Windows. 

RealPlayer je poslednfm z trojice 
zdarma dostupnych pfehrâvacu. Tento 
program je de facto standardem pro 
streamovane video - tedy videovysflânf 
po Internetu. Bez programu se 
neobejdete, chcete-li sledovat TV 
stanice vysflajfcf po Internetu (i kdyz 
dnes celâ fada stanic nabfzf i alter- 
nativu ve forme vysflânf pro Windows 
Media Player). Bezplatnâ verze 
prehrâvace se jmenuje RealPlayer 8 
Basic a stâhnout si jf muzete z adresy 
http://proforma.real.com/real/player/player 
. html?src=topnav,010222rpchoice_c2&dc 
=226225224. 

Prehrâvace hudby 

Podobne jako v prfpade videa, 
i v prfpade hudby se vetsina lidf 
spokojf s jejfm prostym pfehrâvânfm. 
I hudebnfch formâtu existuje celâ 
fada, ale nejpopulârnejsfm formâtem 
je dnes na Internetu bezesporu ".mp3", 
ktery se prosazuje i mimo sft’ sftf. 
Nejznâmejsfm a take asi nejlepsfm 
pfehrâvacem "em pe trojek" je program 
Winamp ( http://www.winamp.com/ 
download). Krome uvedeneho formâtu 
zvlâdâ jeste desftky dalsfch. 
Populârnfm pfehrâvacem hudby je 
take Sonique (ke stazenf jej najdete na 
http://sonique.lycos.com/dload.phtml). 
Oba pfehrâvace jsou samozfejme 
zdarma. Jako pfehrâvace hudby ovsem 
poslouzf i programy Windows Media 
Player a RealPlayer, o kterych jsem se 
zminoval vyse. 


Pakovaci programy 

Zvlâstnfm typem souboru jsou 
archivy. I kdyz se archivy nepfehrâvajf, 
na Internetu se s nimi setkâte velice 
casto a bez nâstroje, ktery si s nimi 
poradf, se neobejdete. Programy pro 
prâci s archivy (archiv je nekolik 
souboru ulozenych do jedineho 
souboru tak, aby velikost tohoto 
souboru byla co nejmensf) se vetsinou 
oznacujf jako pakovaci (podle 
nejznâmejsfho typu archivu nekdy tez 
zipovacf) programy. Aby bylo mozne 
se soubory ulozenymi v archivu 
pracovat, je nutne je z tohoto archivu 
nejprve nejak dostat. Nejznâmejsfm 
programem k prâci s archivnfmi 
soubory je Winzip, ktery si muzete 
stâhnout na adrese http://www. 
winzip.com/ddchomea.htm. Winzip byl 
puvodne urcen k prâci s archivy, ktere 
majf pffponu ".zip" (coz je dnes 
nepsany standard), ale v nejnovejsfch 
verzfch si poradf s vetsinou typu 
archivu, na ktere muzete na Internetu 
narazit. Velkou nevyhodou Winzipu je 
jeho cena 29 dolaru. Existuje vsak 
bezplatne fesenf, ktere se od Winzipu 
temef nelisf, takze nenf nutne software 
krâst ani jej plătit. Program se jmenuje 
PowerArchiver (viz. obr. 7) a Winzipu 
je natolik podobny, ze si je snadno 
spletete. PowerArchiver si poradf 
s desftkami formâtu a umf soubory 
z archivu nejen vydolovat, ale i do 
archivu uklâdat. K dispozici je navfc 
i ceskâ verze, takze pffpadne nelegâlnf 
uzfvanf Winzipu je zbytecnym 
rizikem. 



Obr. 7. PowerArchiver 
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Speciălm 

Zvlâstni kapitolu predstavuje 
nâvrhovy software. Ten je vetsinou 
extremne drahy a vyzaduje speciâlni 
formâty. Nastesti i pro oblast CAD 
systemu a vubec 3D grafiky existuji 
bezplatne prohlîzece. Vedoucî 
postavenî na trhu nâvrhoveho software 
mâ firma Autodesk. Autodesk nabfzf 
bezplatny prohlizec s nâzvem Volo 
View Express (viz. obr. 8), ktery si 
poradi se vsemi formâty, ktere 
Autodesk ve svych nâvrhovych 
programech pouzîvâ. Stâhnete jej 
z http:I lwww3.autodesk.com/adskl 
index/0,,390031-123112,00.html (pred 
stazenîm je nutno vyplnit e-mail 
a zemi puvodu). Dalsîm prohlîzecem 
z dilny Autodesku je WHIP! Viewer, 
coz je nâstroj k prohlizeni a tisknuti 
vykresu z AutoCADu. Bezplatne 
stazeni je mozne z adresy http://www. 
autodesk.com/cgi-bin/whipreg.pl (opet 
musite vyplnit nekolik zâkladnich 
tidaju). Konecne Autodesk MapGuide 
Viewer umoznuje prohlizeni souboru 
z geografickeho software Autodesk 
MapGuide. K dispozici je na adrese 
http: / lwww.autodesk.com/prodslmapguide 
/verS /download/index, htm (pred 
stazenîm je opet nutne vyplnit nektere 
osobni udaje). 

Dalsim velkym hrâcem na poli 
nâvrhoveho software je firma 
Unigraphics. Ta nabizi zdarma 
prohlizec pro soubory z programu 
Solid Edge nazvany SmartView ke 
stazeni na adrese http://www.soUd- 
edge. com/software/Smartview/Smart View 
FormPar.cfm. Bezplatne si ovsem 
muzete porîdit i modelovaci nâstroj 
Origin (http: Hwww.origin.snt.nl/ 
defaulten.asp - produkt si nemuzete 
primo stâhnout z teto strânky, ale 
musite jej objednat na CD ROM), 
ktery je jakousi odlehcenou verzi 
jejich 3D nâvrhoveho systemu Solid 
Edge, jehoz cena jinak dosahuje 



Obr. 9. Gohtm - on-line konverze 
dokumentu 


mnoha desitek tisic korun. 

Spolecnost PTC ( http://www. 
ptc.com), kterâ je ve svete CAD znâmâ 
svym produktem Pro/ENGINEER 
nabizi bezplatny prohlizec dokumentu 
vytvorenych v tomto programu na 
adrese http://www. ptc.com/products / 
desktopldesktopjpiewer.htm. Prohlizec se 
jmenuje Pro/DESKTOP Viewer a se 
svymi 13 MB to neni zâdny drobecek. 

Firma Intergraph, kterâ je velmi 
znâmâ diky svemu geografickemu 
software, nabizi na adrese http://www. 
intergraph.com/gis/demos/tools.asp celou 
radu bezplatnych prevadecu formâtu, 
pomoci kterych muzete exportovat 
nativni soubory z jednotlivych 
produktu spolecnosti do univer- 
zâlnejsich formâtu jako je napriklad 
graficky formât TIFF, se kterym si 
poradi vetsina prohlizecu obrâzku 
(vcetne programu IrfanView32 
a XnView zminenych vyse). Bezplatny 
prohlizec GeoMedia Viewer si muzete 
po vyplneni nekolika zâkladnich tidaju 
stâhnout na http://www.intergraph. 
com/gis/demos/viewer/down Jbrm. asp. 

Standardem pro 3D grafiku na 
Internetu je formât VRML (Virtual 
Reality Modeling Language). 
Populârni prohlizec pro tento formât 
se jmenuje Cosmo Player a je to plug- 
in (doplnek) pro prohlizec Internetu. 
Stâhnout jej muzete z adresy 
http: //www. cai. com/cosmo. 

Nejruznejsich formâtu existuje 
nepreberne mnozstvi a i kdyz nâstroje 
na vytvâreni dokumentu v urcitem 
formâtu mohou byt velmi drahe, 


muzete si byt temer jisti, ze existuje 
i bezplatny prohlizec. S trochou usili 
se vâm j iste podari potrebny prohlizec 
na Internetu najit. Vyuzit muzete 
klasicke vyhledâvace jako jsou 
AltaVista ( www.altavista.com ) nebo 
Google ( www.google.com ), ale lepsich 
vysledku dosâhnete prohledâvânim 
archivu software jako jsou napr. 
Softseek (www.softseek.com) nebo 
CNET Download (httpf/download. 
cnet.com). Nejlepsi je ovsem zacit 
primo na strânkâch spolecnosti, kterâ 
dany software vyviji a v jejimz 
vlastnim zâjmu je dât k dispozici 
i bezplatny prohlizec. Na zâver chei 
jeste upozornit na sluzbu Gohtm 
(www.gohtm.com; obr. 9), kde si 
muzete nechat on-line bezplatne 
prevest soubory formâtu PDF 
(Portable Document Format), RTF 
(Rich Text Format), TXT (obycejny 
text), DOC (MS Word), XLS (MS 
Excel) a PPT (MS PowerPoint) na 
soubor HTML, ktery muzete prohlizet 
v libovolnem internetovem prohlizeci, 
tedy i Exploreru. Abyste mohli sluzbu 
pouzivat, musite se nejprve zare- 
gistrovat, ale registrace je bezplatnâ. 
Na konec kazde prevedene strânky je 
sice pripojen reklamni prouzek, ale to 
by nemelo predstavovat vâznejsi 
problem. Pokud si nevite rady s 
nekterym formâtem, podivejte se na 
strânku http://www.matisse. net/files/ 
formats.html, kde jsou umisteny odkazy 
na znâme prohlîzece (pro ruzne 
operacni systemy) rady formâtu 
obvyklych na Internetu. 

Vsechny odkazy uvedene 
v clânku najdete jako obvykle na 
adrese www.klabal.net/arlinks, abyste je 
nemuseli z casopisu pracne opisovat. 
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Sovietska armădna râdiovă stanica Severka 


Miroslav Horrrîk, OM3CKU 



V tomto prispevku venujem 
spomienku râdiostanici z byvaleho 
ZSSR, ktorâ sa aktivne pouzivala aj 
v nasom protifasistickom boji. Tuto 
râdiostanicu s povodnym oznacenim 
RP-6 poznala asi văcsina radistov 
partizânskych jednotiek a tiez radisti 
pozemnych vojsk pod krycim nâzvom 
Severka. Boia vermi populârna a jej 
pouzivatelia ju este aj dnes radi 
spominaju. Râdiostanicami Severka 
bol vyzbrojeny aj 1. cs. armâdny zbor 
v ZSSR. Vznikla ako dosledok 
nedostatku râdiostanic v sovietskej 
armade po vypuknuti vojny, najmă na 
najnizsich stupnoch velenia. Preto az 
pocas vojny vznikali nove konstrukcie 
râdiostanic s roznou urovnou uspes- 
nosti. 

Severka boia skonstruovanâ v pod- 
mienkach obkl’uceneho Leningradu, 
co sa vyrazne prejavilo na pouzitych 
materiâloch a celkovom prevedeni. 
Konstrukterom bol V. A. Michailov 
a vychâdzal zo svojej starsej verzie 
s nâzvom OMEGA, ktorâ mala 
povodne sluzit’ skupinâm geologov na 
Sibiri. Urcenim pre male jednotky, 
operujuce casto v tyle nepriatel’a, boli 
dane male rozmery, jednoduche 
zapojenie a vyhradne pouzivanie 
telegrafie. Râdiostanica bez baterii 
mala rozmery 190 x 140 x 100 mm 
hmotnost’ 2 kg. Raritou boia skrinka 
zhotovenâ z dreva, pravdepodobne 


Obr. 1. Maketa râdio- 
stanice Severka 


lepenim dyh, cim 
vznikla l’ahkâ a vel’mi 
odolnâ schrânka. 

(Rovnaky sposob sa 
pouzival napriklad pri 
stavbe trupu lietadiel 
LAAG, La-5, brit- 
skych Mosquito 
a d’alsich.) 

Schema je vel’mi 
jednoduchâ, ale pri- 
tom vtipnâ. Prijimac 
je v zapojeni 1-V-l, teda spătno- 
văzobny audion s aperiodickym vf 
predzosilnovacom a jednym nf 
stupnom. Prvâ elektronka El boia 
typu 2K2M. Pri prijme pracovala ako 
aperiodicky (neladeny) vf pred- 
zosilnovac. Tym sa vyrazne znizilo 
posobenie anteny na audion a tiez sa 
potlacilo vyzarovanie audionu do 
anteny pri prijme telegrafie, co 
st’azovalo moznost’ zamerania takejto 
râdiostanice. Druhâ elektronka E2 
typu 2K2M pracovala ako spătno- 
văzobny audion s regulâciou spătnej 
văzby zmenou napătia na druhej 
mriezke. Na nf stupni boia ako E3 
pouzitâ S0257. 

Pri vysielani pracovali iba El a E3. 
Elektronka El pracovala ako krys- 


tâlovy oscilâtor, ak bol krystâl 
zapojeny, inak ako plynule ladeny 
s rezonancnym obvodom v anode. 
Taketo riesenie oscilâtora bolo 
v sovietskych konstrukciâch dost’ 
caste z toho dovodu, ze krystâly boli 
pomerne vzâcne a stanica dokâzala 
pracovat’ aj v pripade jeho straty alebo 
znicenia, co bolo v bojovych podmien- 
kach dost’ bezne. 

Râdiostanica sa napâjala zo 
suchych baterii. Zeravenie z dvoch 
kusov clânkov so vzduchovou 
depolarizâciou typu 3S a kapacitou 

29 Ah, anody boli napâjane zo styroch 
kusov baterii BAS60 s kapacitou 
0,45 Ah, alebo troch BAS80. Tâto 
zostava umoznovala prâcu po dobu asi 

30 hodin. 



Obr. 2. Schema zapojenia Severky 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Podrobnosti k anglickemu prijimaci R1155 (AR 8/2000) 


Ladislav Viti'k, OKI LV 



Tento anglicky superhet se zacal 
vyrâbet od roku 1939 u Marconi 
Wireless Telegraph Company pod 
nâzvem AD.87B/8882B, pozdeji jako 


T1083aR1082. Konecny nâzevR1155 
dos tal ve spoluprâci s vysilacem TI 154 
zacâtkem roku 1940, kdy se zacal 
pouzivat v letounech Wellington, 


Lancaster a Mosquito. Po zalozenî cs. 
bombardovaci perute RAF v Honing- 
tonu se na nem skolila rada radio- 
telegrafistu u operacni vycvikove 


Napâjanie prijimaca bolo 120 V 
a pracoval od 2 do 10 MHz v dvoch 
podrozsahoch. 

Napâjanie pri vysielani bolo 180 V 
pre oscilator a 240 V pre koncovy 
stupen. Vysielac pracoval v rozsahu 2,5 
az 6 MHz. Ladenie prijimaca aj 
vysielaca bolo podl’a individuâlnych 
ciachovnych kriviek. 

Koncovy stupen s E3 dodâval asi 
2 W do drotovej anteny s dlzkou asi 
12 m. Protivâha boia delenâ a skladala 
sa z troch dielov. 

Râdiostanica Severka boia postavenâ 
na jednoduchom plechovom sasi, 
pripevnenom k prednemu panelu. 
Nerovnake rozsahy prijimaca a 
vysielaca neboli na zâvadu, nakol’ko na 
văcsie vzdialenosti, napriklad pri 
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spojeni s partizânskymi jednotkami, 
sa bezne pracovalo na oddelenych 
frekvenciâch (semiduplex). 

Dosah râdiostanice bol povodne 
predpokladany do 800 km proti 
zâkladni vybavenej dokonalymi (na 
dane podmienky a dobu) prijimacmi 
a vykonnymi vysielacmi. V praxi sa 
vsak pomerne casto komunikovalo az 
do 1500 km. 

Podl’a dostupnych materiâlov bolo 
vyrobenych asi 7000 kusov. 
Vyskytovali sa dve varianty popisu 
ovlâdacich prvkov. Prvâ s ruskym 
popisom boia pouzivanâ beznymi 
jednotkami Cervenej armâdy a druhâ 
s anglickym popisom boia pouzivanâ 
spravodajskymi jednotkami a agen- 
tami. 


Po skonceni vojny sa tâto stanica 
podl’a mne dostupnych informâcii 
pouzivala opăt’ v geologickych 
expediciâch az do konca 50. rokov, 
kedy boia postupne nahrâdzanâ 
modernejsimi konstrukciami, hlavne 
RBM1 a RBM5. Na obrâzkoch je 
schema pochâdzajuca z ruskeho 
casopisu RADIO a maketa v mierke 
1:1. Zaujimave je, ze podl’a sovietskych 
pramenov boia vyrobenâ aj jedna 
seria osadenâ siet’ovymi elektronkami 
so zeravenim 6,3 V a siet’ovym 
napâjanim. 

Pramene: 

RADIO (ZSSR). 

Vlastne poznâmky a fotografie. 
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RADIOELEKTRONIKY 


jednotky nasich leteckych posâdek. 
Dulezitym doplnkem byl pripojeny 
vizuâlni indikâtor na pristrojove desce 
pilota a navigâtora k urceni smeru pri 
zamerovâni nebo letu na cil (homing). 
Frekvencni pâsma byla rozdelena do 
peti podrozsahu: 1. 18,5 MHz az 
7,5 MHz; 2. 7,5 MHz az 3 MHz; 
3. 1500 kHz az 600 kHz; 4. 500 kHz 
az 200 kHz; 5. 200 kHz az 75 kHz. 
Rozsahy 3, 4 a 5 byly urceny pro 
zamerovâni, rozsah 1 a 2 pro spojeni. 
Prislusne anteny pro prijem byly 
zapojovâny automaticky prepinacem 
rozsahu. Za normâlnich podminek se 
pouzivalo pevne anteny v rozsahu 1 
a 2, vlecne svinovaci anteny pro 
rozsahy 3, 4 a 5. Pro zamerovâni se 
prijimac pripojoval k rucne otocne 
râmove antene s odecitaci stupnici 
a vizuâlnim indikâtorem se dvema 
ruckami pro vizuâlni urceni smeru 
(viz obr. 1). 

Pri letu na cil podle vizuâlnich 
metod byla rovina râmove anteny 
kolmâ k podelne ose letounu a kurs 
byl urcen prusecikem obou ukazatelu 
na stredni câre stupnice indikâtoru. 
Pri letu na cil podle sluchu byla 
râmovâ antena rovnez kolmo 
k podelne ose letounu, ale kurs se 
urcoval vzhledem k urcite vysilaci 
stanici podle sluchoveho minima. 
Vizuâlni zamerovac byl prepinân 
elektronicky na principu prepinâni 
„srdcovky“. 

Prijimac se vyrâbel v nekolika 
modifikacich: R1155 - hlinikove 
provedeni sasi, R1155E - ocelove 
provedeni sasi s mezifrekvencnim 
filtrem, R1155M - „hlinikovâ“ verze 
s mf filtrem, urcen pro pozemni 
vycvik, R1155B - „hlinikovâ“ verze 
s antiradarovym filtrem, R1155F 

- „ocelovâ verze s antiradarovym 
filtrem, R1155C - speciâlne urcen pro 
zamerovace, R1155L - s rozsahem 200 
az 500 kHz, 600 az 18,5 MHz, R1155N 

- jako verze L, ale urcen pro nâmorni 
pouziti. 

8. cervence 1941 velitelstvi pobrez- 
niho letectva informovalo Marconi 
Company o nedostatcich prijimace. 
Mezifrekvencni kmitocet 560 kHz se 
nachâzel v blizkosti frekvence Radio 
Athlone v Severnim Irsku. Vysledkem 
bylo zarazeni pâsmoveho filtru. 
Zmenil se rovnez ladici prevod 100 : 
1 na 80 :1. Na obr. 3 a 4 vidite prijimac 
R1155 s ladenim ve starsi verzi 
vyrâbene do roku 1941. 

Prijimac R1155 byl pouzivân take 
u nove vzniklych povâlecnych 
leteckych bombardovacich pluku cs. 
letectva. 



Obr. 2. Tezky bombarder Lancaster I, na jehoz. palube byl instalovân prijimac R1155 
(srn'mek prevzat z italskeho casopisu Antique Radio Magazine c. 35/2000) 



Obr. 3. Pohled na prednî panel prijimace R1155 



Obr. 4. Pohled na odkryty prijimac R1155 zezadu 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


Elektronka s postupnou vlnou - TWT 

Frantisek Loos, OK2QI 


Anglickâ zkratka TWT oznacuje 
elektronky s postupnou vlnou - Tra- 
velling Wave Tubes, predstavujici 
v radioamaterskem vysilâni reâlnou 
moznost provozu odrazem od povrchu 
Mesice EME (Zeme - Mesic - Zeme) 
v pâsmu 3 cm. Jako zesilovac muze 
takovâ elektronka pracovat na krajne 
vysokych kmitoctech, prakticky az do 
50 000 MHz. 

V soucasne dobe se „zapomenutâ“ 
TWT pouzivâ ve vojenske technice na 
Zâpade i na Vychode. Firmou Tracos 
Aerospace s Electronics System byl 
vyvinut kontejner s rusiei, neseny 
letounem, pro kmitoctovâ pâsma 10 az 
20 GHz, ktery je osazen ctyrmi 
samostatnymi elektronkami s pos- 
tupou vlnou TWT. Rusky palubni 
radiolokâtor Super Kopio pro 
pruzkum a rizeni palby se schopnosti 
snimat nejen predni, ale i zadni 
polosferu mâ vysilac osazeny 


elektronkou s postupnou vlnou TWT. 
Pracuje s impulsnim vykonem 5 kW 
v kmitoctovem pâsmu 9 az 9,5 GHz. 

V radioamaterskem pouziti TWT 
v prazskem radioklubu OK1KIR dâvâ 
15 W na kmitoctu 10 GHz pro provoz 
EME. Ostatni evropske stanice 
pouzivaji podle prehledu zverejneneho 
nemeckym casopisem DUBUS 
v pâsmu 3 cm prumerne 25 W. Nektere 
speciâlni americke, holandske a sved- 
ske stanice pro EME vyuzivaji TWT 
se 100 az 400 W. 

Zesilovac s postupnou vlnou vyvinul 
Kompfner a popsal jej v r. 1947 v The 
Travelling Wave Tubus as amplifier at 
Microwaves [1], 

Cinnost TWT, dâle permaktronu, se 
zaklâdâ na vyuzivâni stridavych 
ucinku mezi elektronovym proudem 
a postupujici elektromagnetickou 
vlnou. Mâ-li nastat stridave pusobeni 
mezi elektronovym tokem (svazkem) 




Obr. 3. Konstrukcni provedeni permaktronu a shlukovânf elektronoveho svazku. 
K - katoda, Z - sberac (kolektor), ZV - zpozd’ovaci vedeni, ET - elektronovâ tryska, 
E - elektricke silove câry, F - sila pusobid na elektrony, S - shluky elektronu, A, 
B - vstupni a vystupnf vlnovod 



a elektromagnetickou vlnou, je nutne, 
aby jejich rychlosti byly priblizne 
stejne velke. Vzhledem k tomu, ze 
elektromagneticke vlny se siri 
rychlosti svetla a elektrony se 
nemohou pro svoji hmotu takto 
urychlit, musime urnele zmensit 
fâzovou rychlost elektromagneticke 
vlny. Do smeru sireni vlny se vlozi 
vhodne zpozd’ovaci vedeni ve forme 
spirâly podle obr. 2, v jejiz ose proudi 
elektronovy svazek. Signâl se privâdi 
obdelnikovym vlnovodem na spirâlu 
z tenkeho drâtu. 

Po spirâle se siri elektromagnetickâ 
vina priblizne rychlosti svetla. Tim 
vznikâ uvnitr spirâly elektricke 
vysokofrekvencni pole, ktere se siri ve 
smeru sireni puvodni vlny. Rychlost 
tohoto pole je tolikrât mensi nez 
rychlost svetla, kolikrât je stoupâni 
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RADIOAMATERSKEHO SVETA 


spirâly mensi nez jeji obvod. Podle [2] 
se v praktickych pripadech voii 
rychlost pole uvnitr spirâly tak, aby 
byla 1/10 az 1/20 rychlosti svetla. Tato 
rychlost odpovidâ asi rychlosti 
elektronu pohybujicich se v ose 
spirâloveho vodice. Pohyb elektronu 
je zpusoben napetim 1000 V na 
urychlovaci elektrode. Tak muzeme 
synchronizovat elektronovy svazek 
s vlnou pomoci vhodneho urychlo- 
vaciho napeti. Je-li rychlost elektronu 
priblizne rovna vlnove rychlosti, jsou 
elektrony pod vlivem elektrickeho 
pole vlny, tedy rychlostne rizeny 
(modulovâny) a fâzove zaostreny 
(fokusovâny). 

Zvolime-li pro elektrony o neco 
vetsi rychlost nez pro sireni vlny ve 
smeru osy spirâly, nastâvâ situace, kdy 
se elektronove shluky pohybuji stâle 
v poli vlny, a tim ji predâvaji svoji 
kinetickou energii. 



Obr. 4. Pnklad konstrukce trysky 
s malym sumem 


Mirou ziskane vf energie, kterâ 
byla k postupne vine dodâna ze 
stejnosmerneho zdroje, je ta câst 
kineticke energie elektronu, jiz 
odpovidâ rozdil rychlosti mezi 
svazkem a vlnou. 

Dokonalych svazkotvornych 
soustav, ktere se nazyvaji elektronove 
trysky, se vyuzivâ pro vytvoreni 
elektronoveho svazku s velkou 
proudovou hustotou. 

Jednoduche provedeni takove 
soustavy je na obr. 3. a sklâdâ se 
z katody, Wehneltova vâlce a z pro- 
vrtane anody, kterâ je spojena se 
zpozd’ovacim vedenim. Vlivem sil 
prostorovych nâboju mezi elektrony 
mâ svazek snahu se rozbihat pri 
postupu podel sve drâhy. Proto svazek 
obklopujeme podelnym magnetickym 
polem, ktere tvori proudovâ civka 
nebo permanentni magnet. 

V letech 1952 az 1956 v souvislosti 
se snahou o konstrukci permaktronu 
pro ticely radiolokacni techniky a tech- 
niky radioreleovych spoju se usilovalo 
o konstrukci s malym cinitelem sumu. 

Ukâzalo se, ze pro vykony nad 
100 W se spirâla jiz nehodi. Dewey 
zkonstruoval permaktron velkeho 
vykonu, v nemz prochâzi duty paprsek 
elektronu mezi hladkym vnejsim 
vodicem a vnitfmm vodicem, ktery mâ 
pricnâ zebra podle obr. 5. 
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Obr. 6. Prfklad zpozd’ovacfho obvodu 
pro permaktron s velkym vykonem 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Radioamaterska skola 
(Kurs operătoru OK) 


Radioklub OK1KHL V Holicich 
pripravil Radioamaterskou skolu jako 
pripravu ke zkouskâm OK (dale jen 
„Skola”). Skola se uskutecnî v Auto- 
kempinku (ATC) Hluboky u Holic 
v mesîci dubnu a kvetnu 2001. Na 
zâklade jiz ziskanych zkusenosti 
s predchâzejicimi kursy bude 
rozdelena opet na dve câsti. Prvni cast 
probehne od soboty 28. dubna do 
uterka 1. kvetna (4 dny, z toho 1 
pracovni), druhâ pak s odstupem 
dvou tydnu v sobotu 12. kvetna 
a v nedeli 13. kvetna. Ihned na to 
v pondeli 14. kvetna 2001 probehnou 
tamtez zkousky. Zacâtek vyuky je 
v den nâstupu od 09.00 a v dalsi dny 
od 08.00 hodin. 

V areâlu ATC bude umisteno 
vysîlacî pracoviste, kde bude trenovân 
nâcvik prâce na stanici. K vyuce 
bude mozne pouzît take spickove 
vybavene vysilaci stredisko radioklubu 
OK1KHL na Kamenci, ktere je od 
ATC vzdâleno 20 minut pesky. 

Prednâset bude Jiri Sklenâr, 
OKI WB, ktery je garantem cele akce, 
a dalsi zkuseni a osvedceni lektori 
z fad radioamateru. 

Vyucovat se budou povolovaci 
podminky, zkratky, provoz na stanici, 
technika a telegrafie. Frekventanti na 
povoleni tridy C muşi znât alespon 
zâklady telegrafie (vsechny telegrafni 
znacky). U vsech ucastniku se pred- 
poklâdâ zâkladni znalost radio- 
amaterskeho provozu. Skola neni pro 
tiplne zacâtecniky. 

Skola se uskutecnî, jen pokud do 1. 
dubna 2001 bude prihlâseno mini- 
mâlne 20 zâjemcu. 

Zâverecne zkousky se budou konat 
pred komisî Ceskeho telekomu- 
nikacniho uradu Praha. 

Ubytovâni je zajisteno v chatkâch 
(vytâpenych) v ATC a rovnez stra- 
vovânî je zajisteno v restauraci ATC. 
Zâkladni cena ubytovâni je 120 Kc na 
den. 

Organizacnî poplatek (skolne) cini 
800 Kc na osobu. Kdo se zucastnî jen 
zkousek, zaplati snizeny organizacnî 
poplatek 400 Kc. Mimoto zaplatî 
ucastnîk poplatky CTU za zkousku, 
osvedceni a vystaveni koncese dle nove 
schvâleneho telekomunikacniho 
zâkona primo CTU. 

Predbezne prihlâsky nutno zaslat na 
adresu Radioklubu 


OK1KHL - A UTOMOTOKLUB, 
Nâdrazm 675, 534 01 HOLICE, 
telefon - fax (0456) 820281, nebo na 
e-mail: 

arklub@holice.cz 

Tam dostanete tez dalsî informace. 
Do volne psane prihlâsky uved’te 
prijmeni a jmeno, presnou postovni 


adresu, datum narozeni a tridu, pro 
kterou hodlâte sklâdat zkousku. Vsem 
zâjemcum budou pak zaslâny 
podrobnejsi informace. 

Informace muzete tez ziskat u pred- 
sedy radioklubu Svetozara Majce, 
OK1VEY, na tlf. (0456) 523211 nebo 
0606 202 647. 

OK1VEY 



Volacf znacka RZ9MYL patri ruskemu radioklubu „PULSAR“ v Omsku. Tento 
radioklub je pozoruhodny t(m, ze jeho cteny jsou prevăzne zeny a divky. Radioklub 
byl zaiozen v roce 1979 a jeho puvodnî znacka byla UK9MYL. Adresa pro 
korespondenci: R O. BOX 1742, Omsk 644099, Russia. OKI JL 



COMMEMORATIVE STATION OF 
CH1NESE RADIO SPORTS ASSOCIATION 
For lOth ARDF CHAMPIONSH1PS 


QSL listek z 10. mistrovstvî sveta v râdiovem orientacnim behu (ARDF), ktere se 
konalo v rijnu 2000 v Cine a z nehoz privezli naşi zâvodnfci 8 medaili. Stanici 
BT4ARDF obsluhoval mimo jine Stevo, OM3JW, od nehoz je tento listek. 

OK2JS 
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Zeme tucnaku a tulenu - Macquarie Island 

Jan Slâma, OK2JS 



Koncem roku 2000 se opet stridal 
vyzkumny vedecky tym na ostrove 
Macquarie, ktery Iezi v australske 
subantarkticke oblasti. Nachâzi se 
1368 km jihovychodne od Tasmânie. 
Na mape ho lze najît na 54° 30' jizni 
sirky a 158° 57' vychodni delky. Objevil 
ho kapitân Frederick Hasselborough 
11. cervence 1810 pri lovu tulenu. Byl 
pojmenovân po guvernerovi Noveho 
Jizniho Walesu v Australii, ktery se 
jmenoval Lachlam Macquarie. Az do 
roku 1919 byl ostrov vetsinou cilem 
loveckych vyprav na tulene. Pote vsak 
zâjem o tuleni olej poklesl natolik, ze 
se uz dalsi lovecke vypravy na ostrov 
nekonaly. 

V obdobi mezi dvema svetovymi 
vâlkami navstivilo ostrov mnoho 
vedeckych expedic. Teprve v roce 1948 
australskâ vlâda zalozila na ostrove prvni 
stâlou vedeckovyzkumnou stanici, na 
ktere se pravidelne stridaji kazdorocne 
vedecke tymy. V roce 1978 byl ostrov 
vyhlâsen nârodni rezervaci, cimz se 
znacne omezil pristup nâvstevniku. 
Ostrov je hornaty, 34 km dlouhy a ma- 
ximâlni sirka asi 5 km. Australskâ 
vedeckâ stanice se nachâzi na severnim 
cipu ostrova v zâtoce Hasselborough. 
Nyni ho formâlne spravuje tasmânsky 
urad pro ochranu prirody. 

Vzhledem k nemoznosti nâvstev na 
tomto chrânenim uzemi se stal velice 
vzâcnou zemi pro diplom DXCC. 
Jenom diky tomu, ze ve vedeckych 
tymech, ktere pobyvaly na ostrove, se 
take vyskytovali radioamateri, mohla 
byt tato lokalita aktivovâna. Nebylo to 
vsak pravidelne, a tak se z ostrova 
ozvalo az do roku 2000 pouze 6 znacek. 

Prvnim radioamaterem byl Robyn, 
VK0AE. Mnozi starsi radioamateri se 
jiste pamatuji na dobu, kdy se poprve 
ozval a jaky vzbudil zâjem. Dalsim byl 
Alan, VK0AN. Graeme, VK0GC, byl 
na ostrove v roce 1983 a posleze jeste 
jednou v roce 1989. Ten se pravidelne 
ozyval na 20 m. Take QSL od neho 
chodily pravidelne. Dalsi oprâtori 
Graeme, VK0NE, a Tom, VK0TS, 
nebyli zvlâste cinni. Take Warren, 
VK0WH, se ozyval nepravidelne. Alan 
Cheshire se na ostrov dostal s ve- 
deckym tymem v listopadu 1999. 
Pouzival krâtce znacku VK0LD. 

Nâstupem roku 2000 zacal pouzivat 
znacku VK0MM. Pouze krâtce 25. a 26. 
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ledna 2000 pracoval pod speciâlnim 
prefixem AX0LD. Bohuzel vsak 
Evrope nevenoval mnoho casu, a tak 
tento prefix asi mnoho OK stanic 
neziskalo. Alan zpocâtku roku nebyl na 
pâsmech prilis aktivni, nebot’ mei sve 
profesni ukoly ve vedeckem tymu, kde 
zastâval koordinâtora komunikace 
mezi australskymi antarktickymi 
stanicemi. Teprve prubehem roku se 
zacal vice venovat radioamaterske 
cinnosti. Jeho provoz byl castejsi nez 
u drivejsich operâtoru, avsak zpusob, 
jakym pracoval, byl zvlâstni. Jakmile 
pile-up na jeho kmitoctu presâhl 
unosnou mez, okamzite prestai vysilat. 
Potom zacal sestavovat rozvrhy 
provozu, kdy dai jen velice mâlo 
moznosti Evrope s nim navazovat 
spojeni. A v dobe, kdy podminky sireni 
byly vyborne pro Evropu i na WARC 
pâsmech, venoval se Americanum. 
Teprve koncem roku 2000 zacal vysilat 
i v pâsmech 40 a 30 m. Avsak opet jen 
velice krâtkodobe. Stanice, ktere 
nemely dobre antenni vybaveni a pri- 
slusny vykon, nemely moc nadeje na 
spojeni. Nedoporucovalo se ani udelat 
s nim duplicitni spojeni na stejnem 
pâsmu, nebot’ hned prislusnou stanici 
vyskrtnul ze seznamu. Nikdy po celou 
dobu sveho provozu neuverejnil, kolik 
uz vlastne navâzal spojeni a na kterych 
pâsmech. Take informace ohledne 
QSL za spojeni s VK0MM neposkytl. 
Mnoho radioamateru, zvlâste tech 
mladsich, cekâ nedockave na potvrzeni 
teto zeme. Pouze QSL za spojeni 
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s AX0LD je mozno vyzâdat direct na 
adrese: Sao Paulo CW Group, P O. Box 
1807, Sao Paulo SP01059-970, Brasil. 
Po Alanove nâvratu domu je mozno 
ziskat dalsi informace o jeho pobytu na 
ostrove na webove strânce www.geo- 
cities.com/vk0ld. Alan se nechal slyset, 
ze cely vytezek za QSL chce venovat 
na detskou onkologii v Austrâlii. 

Bohuzel v dalsim vyzkumnem tymu, 
ktery je nyni na ostrove, neni zâdny 
radioamater a proslychâ se, ze i do 
budoucna bude omezen radio- 
amatersky provoz z australskych 
antarktickych stanovisf. 

OK2JS 

Po uzâverce: 

Alan, VK0LD a AX0LD, se rozhodl, 
ze za prâci jako VK0LD nebude 
posilat „papirove“ QSL a odpovidâ na 
QSL listky pouze v elektronicke forme. 
Na dotaz, zda bude pro ty, kteri 
potrebuji tuto vzâcnou zemi do DXCC, 
rozesilat i klasicke QSL, prohlâsil: 
„Posilâm takovehle QSL listky a jestli 
je ARRL nebo jinâ organizace bude ci 
nebude uznâvat, neni muj problem.“ 
Nastesti za provoz pod znackou 
VK0MM QSL zasilâ - pozaduje QSL 
direct na VK4AAR: Alan Roocroft, P 
O. Box 421, Gatton, Q.L.D. 4343 
Australia. Postovne z Austrâlie je vsak 
drazsi nez 1 USD, proto doporucujeme 
prilozit do obâlky 1 nebo 2 IRC. 
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